Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

Versioon: 4.1 et

Asendab versiooni:: 16.08.2021
Versioon: (4)

R0TH

koostamise kuupaev: 02.12.2015
Muudetud: 28.01.2022

1. JAGU: Aine/segu ning dritthingu/ettevotja identifitseerimine

1.1

1.2

1.3

1.4

Tootetahis

Aine identifitseerimine

Toote number
Registreerimisnumber (REACH)
Indeksinumber CLP-ma&aruse VI lisas
EU number

CASi number

Alternatiivne(sed) nimetus(ed)

n-Butuiilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a.,
ACS

P036
01-2119485493-29-xxxx
607-025-00-1

204-658-1

123-86-4

A&dikhappe n-butlilester

Aine voi segu asjaomased kindlaksmadratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad:

Kasutusalad, mida ei soovitata:

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Saksamaa

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Faks: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-kiri: sicherheit@carlroth.de
Veebilehekiilg: www.carlroth.de

Ohutuskaardi koostamise eest vastutava padev
isik:

e-post (padev isik):

Tarnija (importija):

Hadaabitelefoninumber

Nimetus

Murgistusteabekeskus Paldiski 81

Laborikemikaal
Laboratoorne ja analuttiline kasutus

Mitte kasutada toodetel, mis satuvad
toiduainetega kontakti. Mitte kasutada isiklikel
eesmarkides (majapidamises).

:Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
+372 5520624

akro@akrom.ee
www.akrom.ee

Sihtnumb Telefon Veebilehekiilg
er/linn
10617 16662 http://
Tallinn www.16662.ee
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Lehekilg 1/18



Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

1.5 Importija

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
Eesti

Telefon: +372 5520624

Faks: -

e-Kiri: akro@akrom.ee
Veebilehekiilg: www.akrom.ee

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1  Aine vdi segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Jagu Ohuklass Kategoo Ohuklass ja Ohulause
ria ohukategooria
2.6 Tuleohtlik vedelik 3 Flam. Lig. 3 H226
3.8D Murgisus sihtelundi suhtes - Ghekordne kokkupuude 3 STOTSE 3 H336
(narkootiline toime, unisus)

Taiendav ohuteave

Taiendav ohuteave

EUHO066 korduv kokkupuude v8ib pdhjustada naha kuivust v&i Idhenemist

LUhendite taistekstid: vt 16. JAGU

Koige olulisemad kahjulikud fuusikalis-keemilised m&jud, mdju inimeste tervisele ja
keskkonnale

Toode on suttiv ja vbib suttida potentsiaalsete sutteallikatte t&ttu.
2.2  Margistuselemendid
Margistus maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Tunnussona Hoiatus

Piktogrammid

GHS02, GHS07

Ohulaused

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur

H336 V8ib pdhjustada unisust v8i peapddritust
Hoiatuslaused

Hoiatuslaused - ennetamine
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja
muudest stuteallikatest. Mitte suitsetada
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitser&ivastust

Hoiatuslaused - reageerimine

P303+P361+P353  NAHALE (vi juustele) SATTUMISE KORRAL: k&ik saastunud rdivad viivitamata
seljast v6tta. Loputada nahka veega [vdi loputada dusi all]

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske dhu katte ja hoida asendis, mis
vBimaldab kergesti hingata )
P312 Halva enesetunde korral votta Uhendust MURGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga

Taiendav ohuteave
EUH066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust véi IBhenemist.

Selliste pakendite mérgistamine, mille maht ei tleta 125 ml
Tunnussdna: Hoiatus

Stmbol(id)

&

EUHO066 Korduv kokkupuude v8ib pdhjustada naha kuivust vi Idhenemist.
23  Muud ohud

Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Hindamistulemuste kohaselt ei ole see aine pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline PBT ega vaga pusiv ja
vaga bioakumuleeruv vPvB.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Aine nimetus n-Butlullatsetaat
Molekulivalem CeH 1,0,
Molaarmass 116,2 9/mol
Reg. nr REACH 01-2119485493-29-xxxx
CASi nr. 123-86-4
EUnr 204-658-1
Indeks nr. 607-025-00-1

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldmérkused
Saastunud rdivad seljast votta.
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Ohutuskaart

G)
madaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

4.2

4.3

Parast sissehingamist

Tagada varske dhk. Kahtluse korral v8i kui simptomid ei kao, pé6érduda arsti poole.
Parast kokkupuudet nahaga

Loputada nahka veega/loputada dusi all.

Parast silma sattumist

Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kahtluse korral v8i kui simptomid ei kao,
pédérduda arsti poole.

Parast allaneelamist

Loputada suud. Halva enesetunde korral vdtta Ghendust arstiga.
Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Arritust tekitav toime, Peap6dritus, Tahelepanu véhenemine, Narkoos
Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
puudub

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1

5.2

5.3

Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

koosk®&lastada tulekustutusmeetmed tulekahju imbrusega
pihustatud vesi, alkoholikindel vaht, kuiv kustutuspulber, BC-puuder, susinikdioksiid (CO,)

Sobimatud kustutusvahendid
veejuga
Aine voi seguga seotud erilised ohud

Suttiv. Ebapiisava ventilatsiooni ja/vdi kasutamise korral vBib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-
dhu segu. Lahusti aurud on raskemad kui 6hk ja v8ivad levida mddda pbrandaid. Kohtades, mis ei ole
ventileeritud, nt ventilatsioonita maaalused alad nagu kaevikud, kanalid ja Sahtid, on eriti véimalikud
kohad leidmaks tuleohtlikke aineid v8i segusid. Lahusti aurud on raskemad kui 8hk, v8ivad levida
modda pdrandaid ja vBivad moodustada dhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud v8ivad moodustada
dhuga plahvatusohtlikke segusid.

Ohtlikud pélemissaadused
Tulekahju korral v8ivad tekkida: Stsinikmonooksiid (CO), Susinikdioksiid (CO,)
Nduanded tuletdrjujatele

Tulekahju ja/véi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Kustutustdid teha tavaliste
ettevaatusabindudega ja mdistlikust kaugusest. Kanda kompaktset hingamisaparaati.

Eesti (et) Lehekilg 4 /18



Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1

6.2

6.3

6.4

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

A\

Tavapersonal

Valtida nahale, silma ja riietele sattumist. Valtida auru/pihuse sissehingamist. Sutteallikate suttimise
arahoidmine.

Keskkonnakaitse meetmed

Valtida saaste levikut dravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.Plahvatusoht.

Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Soovitused lekke tokestamiseks

Aravoolutorude katmine.

Soovitused lekke puhastamiseks

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).
Muu teave, mis on seotud lekke v6i keskkonda sattumisega

Kdrvaldamiseks aseta sobilikkesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.

Viited muudele jagudele

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt
10. jagu. Jaatmekaitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

71

7.2

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
Piisava ventilatsiooni tagamine.

Meetmed aerosoolide ja tolmu ning tulekahjude valtimiseks

Hoida eemal stttimisallikast - Mitte suitsetada.

Rakendada ettevaatusabindusid staatilise elektri vastu.

Uldised tééhiigieeninduded

Enne td6s pausi tegemist ja too I6petamisel tuleb kasi pesta. Hoida eemal toiduainest, joogist ja
loomasoodast. Kaitlemisel suitsetamine keelatud.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida pakend tihedalt suletuna.

Kokkusobimatute ainete vdi segudega

Jargi vihjeid kombineeritud ladustamiseks.

Muude nduete kaalutlemine:

Mahuti ja vastuvétuseade maandada/Uhendada.
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

7.3

Ventilatsiooninduded

Kasutada koht- ja Gldventilatsiooni.
Erinduded laoruumidele v6i mahutitele
Soovitatav ladustamistemperatuur: 15 -25 °C
Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1

8.2

Kontrolliparameetrid
Riiklikud piirinormid
Toéokeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (t66keskkonna ohutegurite piirnorm)
Riik Aine nimetus CASi Tootet Piir Piirn Piir  Piirn Allikas
nr. ahis nor orm nor ormi
m  [mg/ mi lagi

[pp mi lagi [mg/
m] 3 [pp  m3
m]

EE n-butlulatsetaat 123-86-4 | Piirnor 50 241 150 723 Maarus
m nr 293
EU n-buttilatsetaat 123-86-4 IOELV 50 241 150 723 2019/
1831/EL

Markus

lGhiajalise  Luhiajalise kokkupuute piirinorm: piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb
kokkupuute 15minutilisel ajavahemikul (kui pole naidatud teisiti)
piirnorm
piirnorm  Aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): md&detud vdi arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu
keskmisega (kui pole naidatud teisiti)
iirnormi  Lagivaartus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda
agi

Kokkupuute ohjamine
Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)

Silmade/néao kaitsmine

Kasutada kaitseprille koos kuljekaitsetega.

Naha kaitsmine
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

* kdte kaitsmine

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis on testitud EN 374 kohaselt.
Erijuhtumiteks on soovitatav kontrollida eespool koos tarnijaga mainitud kaitsvate kinnaste
vastupidavust kemikaalidele. Ajad on ligikaudsed vaartused m&&tmistest temperatuuril 22 ° C ja
pusivalt kokkupuutel. Kuumutatud ainete, keha soojuse jne téttu kdrgenenud temperatuurid ja
efektiivse kihi paksuse vahendamine venitamisega v8ib pdhjustada labimurdeaja markimisvaarset
vahenemist. Kahtluse korral votke ihendust tootjaga. Umbes 1,5 korda suurem / vaiksem kihi paksus
kahekordistub / vaheneb vastav [abimurdeaeg. Andmed kehtivad ainult puhta aine kohta. Ainete
segudesse kandmisel vdib neid pidada ainult juhendiks.

* materjali tutp

NBR (Nitriilkummi)

* materjali tihedus

>0,4 mm

* kindamaterjali ldbimisaeg
>30 minutit (labistamine: tase 2)

* muud lisameetmed kaitsmiseks

V6ta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on
soovituslikud.

Hingamisteede kaitsmine

9C

Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: Aerosooli v8i udu teke. TGUp: A (> 65 °C keemispunktiga
orgaaniliste ainete ja aurude vastu, varvikood: pruun).

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida saaste levikut aravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1

Teave uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fuusikaline olek vedel

Varvus selge - varvitu

Ldhn puuviljamaitseline

Ldhnalavi 7 ppm

Sulamis/-kiImumispunkt <-90 °C (ECHA)

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 126,2 °C at 1.013 hPa (ECHA)
Suttivus tuleohtlik vedelik GHS kriteeriumite kohaselt
Alumine ja tlemine plahvatuspiir 1,2 vol% (LEL) - 7,5 vol% (UEL)
Leekpunkt 27 °C at 1.013 hPa (ECHA)
Isesuttimistemperatuur 415 °C at 1.010 hPa (ECHA)
Lagunemistemperatuur mitte tahtsust omav

pH (vaartus) 6,2 (in aqueous solution: 5 9/, 20 °C)
Kinemaatiline viskoossus 0,831 MM/  at 20 °C
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Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees
Jaotustegur

n-Oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus):

Aururdhk

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Tihedus

Auru suhteline tihedus

Osakeste omadused

Muud ohutusparameetrid

Oksudeerivad omadused

9.2 Muu teave
Teave fuusikaliste ohtude klasside kohta:
Muud ohutusnaitajad:

Gaasiruhm (plahvatusohtlike ainete rihm)

Maksimaalne plahvatusrdhk
Pindpinevus
Murdumisnaitaja

Temperatuuriklass (EL, ATEX kohaselt)

5,3 9/)at 20 °C (ECHA)

2,3 (pH vaartus: ~7, 25 °C) (ECHA)

11,2 hPa at 20 °C

0,881 9/ s at 20 °C (ECHA)
4,01 (Bhk = 1)

mitte tahtsust omav (vedel)

puudub

Lisainformatsioon puudub.

ITIA
Suurim katseline ohutuspilu; MESG > 0,9 mm

8,6 bar
61,3 ™N/ . (20 °C) (ECHA)
1,393 - 1,396 (20 °C)

T2
Seadme suurim lubatud pinnatemperatuur:
300°C

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivdime
See on reageeriv aine. Suttimise risk.

Kuumutamise korral

Suttimise risk. Aurud vdivad moodustada 6huga plahvatusohtlikke segusid.

10.2 Keemiline stabiilsus

Materjal on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja kaitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -réhu

korral stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Reageerib agedalt: tugev oksldeerija, Metalli hidroksiid (caustic alkali), Tugev leelis

Eesti (et)
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Hoida eemal soojusallikast/sademetest/leekidest/kuumadest pindadest - mitte suitsetada.
10.5 Kokkusobimatud materjalid

Kummitooted, erinevad plastid
10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EU, CLP) kohaselt

Age miirgisus
Ei klassifitseerita dgedalt murgiseks.

Age miirgisus

Kokkupuute Naitaja Hinnang
viis
suukaudne LD50 10.768 MY/ g rott TOXNET
nahakaudne LD50 17.600 mg/kg kaalik TOXNET

Nahaso6ovitus/-drritus

Ei klassifitseerita nahka sd6vitavaks/arritavaks.

Raske silmakahjustus/silmade arritus

Ei klassifitseerita rasket silmakahjustust tekitavaks voi arritavaks.

Hingamiselundite v6i naha sensibiliseerimine
Ei klassifitseerita hingamiselundite sensibilisaatoriks v8i naha sensibilisaatoriks.

Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita sugurakkudele mutageenseks.

Kantserogeensus
Ei klassifitseerita kantsorigeensena.

Reproduktiivtoksilisus

Ei klassifitseerita suguvdimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes - ihekordne kokkupuude

V8ib p8hjustada unisust v3i peapdoritust.

Toksilisus sihtorgani suhtes - korduv kokkupuude

Ei klassifitseerita mulrgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude).

Hingamiskahjustus
Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

Fatsikaliste, keemiliste voi toksikoloogiliste omadustega seotud simptomid

¢ Allaneelamise korral
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.
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Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

* Silma sattumise korral
kergelt arritava toimega, kuid klassifitseerimine ei ole vajalik
* Sissehingamise korral
arritust tekitav toime, vasimus, peap0ddritus, narkoos
* Nahale sattumise korral
rasvatustav mdju nahale, Korduv ja pikaajaline nahale sattumine vdib p&hjustada nahaarritust
* Muu teave
puudub
11.2 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Puudub loetelust.
11.3 Teave muude ohtude kohta
Lisainformatsioon puudub.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus
Ei klassifitseerita ohtlikuks vesikeskkonnale.

Vesikeskkond (akuutne)

Naitaja Hinnang Allikas Kokkupuut
e kestus
LC50 18 MYy, kala ECHA 9 h
EC50 44 M9y, veeselgrootu ECHA 48 h
ErC50 397 MYy, vetikad ECHA 72 h

Vesikeskkonnale avalduv toksilisus (krooniline)

Naitaja Hinnang Allikas Kokkupuut
e kestus
EC50 34,2 M9y, veeselgrootu ECHA 21d
LC50 43,5 M9y veeselgrootu ECHA 21d

Biolagunemine
Aine on kergesti biolagunev.

12.2 Lagunduvuse protsess

Teoreetiline hapnikutarve: 2,204 M9/,
Teoreetiline susinikdioksiid: 2,273 M9/;,4

Lagunduvuse protsess

Protsess Lagunemise maar Aeg
biootiline/abiootiline 83 % 28d
hapnikutarbel 80 % 5d
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

123

12.4

125

12.6

12.7

Bioakumulatsioon
Ei kuhju organismides nimetamisvaarselt.

n-oktanool-vesi (log KOW) 2,3 (pH vaartus: ~7, 25 °C) (ECHA)

Liikuvus pinnases
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning véaga pusivate ja viga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Puudub loetelust.

Muud kahjulikud mgjud

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

131

13.2

133

Jaatmetoéotlusmeetodid

Kemikaal ja tema pakend kdrvaldada kui ohtlikud jaatmed. Sisu/konteiner kdrvaldada vastavalt
kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Reoveepuhastuseks oluline teave
Mitte valada kanalisatsiooni.

Konteinerite/pakendite jadtmetootius

See on ohtlik jaade; kasutada v8ib ainult pakendeid, mis on (nt.ADR kohaselt) nende kaupade puhul
lubatud.

Asjakohased jaatmetega seotud satted

Jaatmekoodid/jaatmenimetused tuleb maarata vastavalt Euroopa jadgtmekataloogi maarusele (EAKV)
téostusharude ja kaitluse spetsiifikast I1ahtudes. Jadtmekataloogi maarus (Saksamaa).

Markused

Jaatmed sorditakse liikidesse, mida on vdimalik kohalikes v&i riiklikes jaatmekaitlusrajatistes eraldi
kaidelda. Palun arvestada asjakohaseid riiklikke vdi piirkondlikke &igusakte.

14. JAGU: Veonbéuded

14.1

14.2

URO number v6i ID number

ADR/RID/ADN UN 1123

IMDG-kood UN 1123

ICAO-TI UN 1123

URO veose tunnusnimetus

ADR/RID/ADN BUTUULATSETAADID
IMDG-kood BUTYL ACETATES
ICAO-TI Butyl acetates
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Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

14.3 Transpordi ohuklass(id)
ADR/RID/ADN 3
IMDG-kood 3
ICAO-TI 3
14.4 Pakendiriihm
ADR/RID/ADN 111
IMDG-kood III
ICAO-TI 111
14.5 Keskkonnaohud pole keskkonnaohtlik ohtlike ainete vedu
reguleerivate aktide kohaselt
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Satted ohtlike veoste kohta (ADR) peaksid jargima eeldusi.
14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.
14.8 Teave kdikide URO niidiseeskirjade osas
Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- voi siseveevedu (ADR/RID/ADN) - Tdiendav teave
Vastu vbetud veose tunnusnimetus BUTUULATSETAADID
Andmed veodokumendis UN1123, BUTUULATSETAADID, 3, I1I, (D/E)
Klassifitseerimiskood F1
Ohumargis(ed) 3
Erandkogused E1
Piirkogused 5L
Séidukategooria 3
Tunneli piirangu kood D/E
Ohu tunnusnumber 30
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) - Tdiendav teave
Vastu vBetud veose tunnusnimetus BUTYL ACETATES
Ndutavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN1123, BUTYL ACETATES, 3, III, 27°C c.c.
Merd saastav -
Ohumargis(ed) 3
Erisatted 223
Erandkogused E1
Piirkogused 5L
Eesti (et) Lehekilg 12 /18



Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

EmS F-E, S-D
Lastimise kategooria A

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Tdiendav teave

Vastu vBetud veose tunnusnimetus Butyl acetates

Nd&utavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN1123, Butyl acetates, 3, III
Ohumargis(ed) 3

Erisatted A3

Erandkogused E1

Piirkogused 10L

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja Zegude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
oigusakti

Euroopa Liidu (EL) asjakohased satted
Piirangud REACH, lisa XVII kohaselt

Piirangutega ohtlikud ained (REACH, lisa XVII)

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt CASi nr. Piirang

n-ButlUlatsetaat toode vastab liigitamise R3 3
kriteeriumidele maaruse nr 1272/
2008/EU kohaselt

n-Butlllatsetaat tuleohtlik / ptrofoorne R40 40

Legend

R3 1. Ei tohi kasutada:
- dekoratiivesemetes, mis on ette ndhtud valgus- vdi varviefektide andmiseks eri faaside abil, naiteks
dekoratiivlampides ja -tuhatoosides;
- triki- ja pilatoodetes;
- Uhe v6i mitme osalejaga mangudes ega Uheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende
kaunistamiseks.
2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.
3. Ei tohi turule lasta, kui need sisaldavad varvainet - valja arvatud juhul, kui seda ndutakse maksustamisega seotud
pdhjustel - vdi Idhnaainet vdi mélemat, kui
— neid saab kasutada pdletusainena tldsusele miUdavates dekoratiivsetes 8lilampides ning
— need on ohtlikud sissehingamisel ja méargistatud ohulausega H304.
4. Uldsusele muldavaid dekoratiivseid dlilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa
Standardikomitee (CEN) poolt vastu vBetud Euroopa standardile dekoratiivsete &lilampide kohta (EN 14059).
5. Ilma et see piiraks liidu muude selliste normide rakendamist, milles kasitletakse ainete ja sequde klassifitseerimist,
pakendamist ja margistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turulelaskmist on tdidetud jargmised nduded:
a) uldsusele muumiseks ettenahtud lambidli ohulausega H304 peab kandma jargmist ndhtavat, loetavat ja
kustutamatut marget: ,Selle vedelikuga taidetud lampe tuleb hoida lastele kattesaamatus kohas.”; alates 1.
detsembrist 2010, Ka vaike kogus lambidli - isegi nditeks tahi imemine - v8ib pdhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.”;
b) Uldsusele muumiseks ettenahtud grilli sutitevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma
{(é\rgmist loetavat ja kustutamatut marget: ,Ka vaike kogus grilli sittevedelikku v6ib p&hjustada eluohtliku

opsukahjustuse.”;

¢) uldsusele muumiseks ettenahtud lambidli ja grilli sGutevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010
olema pakendatud musta labipaistmatusse pakendisse mahuga mitte tle Uhe liitri.

Eesti (et) Lehekilg 13/ 18



Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

Legend

R40 1. Ei tohi kasutada ainena ega sedc{zuna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule naiteks jargmisena
nimetatud meelelahutuslikul voi dekoratiivsel eesmargil:
- L)c”)hiliselt kaunistamiseks ette nahtud tooted metalse sara andmiseks,
- kunstlumi ja -harmatis,
- pilapadjad,
- serpentiinaerosoolid,
- ekskrementide imitatsioonid,
- pidupasunad,
- dekoratiivhelbed ja -vahud,
- kunstlikud @mblikuvdrgud,
- haisupommid.
2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja margistamist kasitlevate thenduse muude satete
kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nahtavalt, loetavalt ja
kustutamatult jdrgmised sdonad:
+Uksnes kutsealaseks kasutamiseks". .
3. Airandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 nukogu direktiivi 75/324/EMU (2) artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide
suhtes.
4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmaaratud nduetele.

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (REACH, lisa XIV)/VOA - kandidaatainete loetelu
Puudub loetelust.

Seveso direktiiv

2012/18/EL (Seveso III)

Ohtlik aine/ohukategooriad Piirkogused (tonnides) madalama ninlg(; Mark
kérgema tasandi nduete kohaldamiseks med
P5c tuleohtlikud vedelikud (cat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Mérkus

51)  2.vdi 3. kategooria tuleohtlikud vedelikud, mida ei hdlma P5a ega P5b

Decopaint direktiiv

LOU sisu 100 %
, 8819/

Toostusheidete direktiiv (IED)

LOU sisu 100 %

LOU sisu 8819/

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes (RoHS)

puudub loetelust

Maadrus mis kasitleb Euroopa saasteainete heite- ja Gilekanderegistri loomist (PRTR)
puudub loetelust

Vee raamidirektiiv
puudub loetelust

Maérus I6hkeainete ldhteainete turustamise ja kasutamise kohta
puudub loetelust

Maarus narkootikumide ldhteainete kohta
puudub loetelust

Maarus osoonikihti kahandavate ainete kohta
puudub loetelust
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

Maarusohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta
puudub loetelust

Madrus pusivate orgaaniliste saasteainete
puudub loetelust

Muu teave

Direktiiv 94/33/EU noorte kaitse kohta t66l. Jargida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade
t66tamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMU raseduse, hiljuti sinnitanud ja rinnaga toitvate
toOtajate td6ohutuse ja todtervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.

Riiklikud loetelud

Riik Loetelu Staatus
AU AICS aine on nimetatud
CA DSL aine on nimetatud
CN IECSC aine on nimetatud
EU ECSI aine on nimetatud
EU REACH Reg. aine on nimetatud
JP CSCL-ENCS aine on nimetatud
JP ISHA-ENCS aine on nimetatud
KR KECI aine on nimetatud
MX INSQ aine on nimetatud
Nz NZIoC aine on nimetatud
PH PICCS aine on nimetatud
TR CICR aine on nimetatud
T™W TCSI aine on nimetatud
us TSCA aine on nimetatud
Legend
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventogl and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EU ainete loetelu (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registreeritud ained
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Tarnija ei ole selle aine kemikaaliohutust hinnanud.
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Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

n-Butuilatsetaat ROTIPURAN® 299,5 %, p.a., ACS

toote number: P036

16. JAGU: Muu teave

Tehtud muudatused (muudetud ohutuskaart)
Vastavusse viimine maarusega: maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2020/878/EL

Restruktureerimine: 9. jagu, 14. jagu

Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus)

21

Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 jah
(CLP) kohaselt:
muudatus loetelus (tabel)

2.1

Taiendav ohuteave: jah
muudatus loetelus (tabel)

241

keemilised mdjud, mdju inimeste tervisele ja keemilised mdjud, mdju inimeste tervisele ja

Kdige olulisemad kahjulikud fuusikalis- Kdige olulisemad kahjulikud fuusikalis- jah

keskkonnale: keskkonnale:
Narkootiline toime. Toode on slttiv ja v8ib suttida potentsiaalsete
sutteallikatte t&ttu.

2.3

Muud ohud: Muud ohud jah
Lisainformatsioon puudub.

23

Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning jah
vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
Hindamistulemuste kohaselt ei ole see aine
pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline PBT ega vaga
pusiv ja vaga bioakumuleeruv vPvB.

Lahendid ja akrontimid

Lahend Lahendite kirjeldused

2019/1831/EL Komisjoni direktiiv millega kehtestatakse ndukogu direktiivi 98/24/EU kohaselt tddkeskkonna ohtlike
ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EU
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (ohtlike kaupade rahvusvahelist siseveetransporti kasitlev Euroopa kokkulepe)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste
rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
ADR/RID/ADN Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo/raudteeveo/siseveetranspordi Euroopa kokkulepe (ADR/RID/ADN)
CASi Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete k&ige pdhjalikumat loetelu
CLP Madrus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist
DGR Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)
EC50 Toimet avaldav kontsentratsioon 50 %. EC50 vastab kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul 50 % muutusi
toimes (nt kasvule) pdhjustava testitud aine kontsentratsioonile
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kaubanduslike
ainete loetelu)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
EmS Emergency Schedule (erakorralise olukorra graafik)
ErC50 = EC50: kdesolevas meetodis on see testaine kontsentratsioon, mis vahendab kasvu (EbC50) voi
kasvukiirust (ErC50) kontrollkatsega vorreldes 50 % vorra
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maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt
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Lihend

Lahendite kirjeldused

EU nr EU loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi
kemikaale reguleerivast raamistikust
GHS 'Uhtne Gilemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise siisteem" arendatud URO poolt
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid
lennutranspordiks)
ICAO International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
ICAO-TI Ohtlike ainete lennutranspordiga ohutu veo tehnilised juhendid
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
IMDG-kood Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
indeks nr. Indeksinumber on ainele maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood
IOELV Ohtlike ainete soovituslik piirnorm té6keskkonnas
LC50 Lethal Concentration 50 % (surmav kontsentratsioon 50 %): LC50 vastab sellisele testitud aine
kontsentratsioonile, mis pdhjustab 50 % letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LD50 Lethal Dose 50 % (surmav doos 50 %): LD50 vastab sellisele testitud aine doosile, mis pShjustab 50 %
letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LEL Madalaim plahvatusmaar (LEL)
Lou Lenduvad orgaanilised Uhendid
[Ghiajalise Luhiajaline piirnorm
kokkupuute
piirnorm

Maarus nr 293

Vabariigi Valitsuse a maaruse "To0keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid"

NLP No-Longer Polymer (endine polimeer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine)
piirnorm Aja-kaalu keskmine
piirnormi lagi Lagivaartus
ppm Miljondik
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine,
hindamine, autoriseerimine ja piiramine)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtlike
kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
UEL Kdrgeim plahvatusmaara (UEL)
VOA Vaga ohtlik aine
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (véga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine)

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

Mé&arus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, mérgistamist ja
pakendamist. Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2020/878/EL.

Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- v8i siseveevedu (ADR/RID/ADN). Rahvusvaheline ohtlike kaupade
mereveo eeskiri (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike
ainete vedu reguleerivad aktid lennutranspordiks).
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Asjakohaste lausete loetelu (kood ja tdistekst nii nagu on margitud peatiikis 2 ja 3)

Kood Tekst

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H336 V&ib p&hjustada unisust v8i peapdoritust.
Lahtiutlus

Esitatud teave pdhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette ndhtud
Uksnes kaesolevale tootele.
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