Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Valtozat: 3.1 hu

A verziot helyettesiti -bol/ -bdl:
18.08.2021

Valtozat: (3)

R0TH

az elkészités datuma: 23.08.2016
Felllvizsgalat: 14.01.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1

1.2

13

1.4

1.5

Termékazonosité

Az anyag azonositasa

Termék szdm

Regisztaciés szam (REACH)

Solidofix®-cryo spray hasznalatra kész, a szévet-
tanilag

T200

nem relevans (keverék)

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megfelel6 azonositott felhasznalasok:

Az ellenjavallt felhasznélasa:

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Németorszag

Telefonszam:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Weboldal: www.carlroth.de

Biztonsagi adatlapért felel8s illetékes személy:
e-mail (illetékes személy):

Szallité (importdr):

Suirg6sségi telefonszam

Ipari felhasznalas
Foglalkozasszeru felhasznalas
Laboratoriumi vegyszer
Laboratériumi és analitikai célokra

Ne hasznalja termékekhez, amelyek érintkeznek
az élelmiszerekkel. Ne hasznalja magancélra
(haztartas).

:Department Health, Safety and Environment
sicherheit@carlroth.de

RK TECH Kft.
Koszal u. 6.

1163 Budapest
+361 402-0721
+361 403-8375
rktech@rktech.hu
www.rktech.hu

Telefonszam Weboldal

Iranyitész

am/varos

Informaciészolgéltatas akut
mérgezés esetén

Nagyvarad tér 2

1097 Buda-
pest

(+36-80) 201-199

Importér

RK TECH Kft.
Kdszal u. 6.
1163 Budapest
Magyarorszag

Telefonszam: +361 402-0721

Magyarorszag (hu)
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Telefax: +361 403-8375
e-Mail: rktech@rktech.hu
Weboldal: www.rktech.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztaly Katego- Veszélyességi Figyelmez-

ria osztaly és kateg6- = tet6 mondat
ria

2.3 Aeroszolok 1 Aerosol 1 H222,H229

Az roviditések teljes szévege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t
2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint

Figyelmeztetés Veszély

Piktogramok

GHS02

Figyelmezteté mondatok

H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - megel6zés

P210 H6té8l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt 1dAngtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tar-
tandé. Tilos a dohanyzas

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem

P260 A permet belélegzése tilos

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elharité intézkedés

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz
Ovintézkedésre vonatkozé mondat - tarolas

P410+P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122°F h8mérsékletet meghaladd hé
Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elhelyezés hulladékként

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/terileti/orszagos/nemzetkdzi
eléirasoknak megfelel&en
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

2.3

Az aeroszoladagolékra vonatkozé tovabbi cimkézési kévetelmények a 75/324/EGK iranyelv
szerint

Fokozottan tlizveszélyesek. A tartalyban tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet. H6t6l, forrd
feltletektdl, szikratdl, nyilt 1dAngtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohdnyzas. Ne lyu-
kassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hé-
mérsékletet meghaladé hé.

Veszélyes 6sszetevék cimkézéséhez: Butan, Izobutan, Propan

A 125 ml (irtartalmat meg nem haladé csomagok cimkézése
Figyelmeztetés: Veszély

A veszély szimboluma(i)

&

H222 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben tllnyomas uralkodik: hd hatdsara megrepedhet.

P210 Hot6l, forré fellletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gydjtdforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P410+P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122°F h6mérsékletet meghaladé hé.

tartalmazza: Butan, Izobutan, Propan

Egyéb veszélyek

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/0sszetevokre vonatkozo informaciok

3.1

3.2

Anyagok
nem relevans (keverék)

Keverékek

A keverék leirasa

Anyag elnevezése Azonosité Suly -% Osztalyozas az GHS Piktogramok Jegyzetek
szerint
Propan CAS-Sz. >50 Flam. Gas 1A/ H220 GHS-HC

74-98-6 U(a)
EK-Sz.

200-827-9

Index-Sz.

601-003-00-5

REACH Reg. Sz.
01-2119486944-
271-XXXX

Butan CAS-Sz. 25-50 Flam. Gas 1A/ H220 C(a)
106-97-8 S

EK-Sz.
203-448-7

Index-Sz.
601-004-00-0

REACH Reg. Sz.
01-2119474691-
32-XXXX
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Anyag elnevezése Azonosité Suly -% Osztalyozas az GHS Piktogramok Jegyzetek
szerint
Izobutan CAS-Sz. <10 Flam. Gas 1A/ H220 C(a)
75-28-5 GHS-HC
u

EK-Sz.

200-857-2

Index-Sz.

601-004-00-0

REACH Reg. Sz.
01-2119485395-
27-XXXX

Jegyzetek
C(a): Izomerek keverék

GHS-HC: Harmonizalt besorolas (az anyag besorolasa a 1272/2008/EK, VI, 3.1 szerinti listanak felel me g

S: Lehetséges, ho%/ ezt az anyagot nem szikséges a 17. cikknek megfelelo cimkével ellatni (ldsd az I. melléklet 1.3.
szakaszat) 3.ta Iazat)

U(a): A "nyomas alatt all6 gaz" csoporthoz torténé hozzarendelést a gaz csomagolasa szerinti fizikai allapot hatarozza meg

u: Gazok forgalomba hozatalakor azokat "NYomas alatt all6 gazok™-ként, a suritett gazok a cseppfoly6sitott gazok,
mélyh(itott cseppfolyésitott gazok vagy oldott gazok csoportjanak egylkebe kell besorolni. A csoportot a gaz
csomagolasa szerinti fizikai allapot hatarozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzarendelni.

Az roviditések teljes szévege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1  Azelsdsegély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

Belélegzést kovetden

Gondoskodjon friss levegdrél. Minden kétség esetén, illetve ha a tliinetek tartésan fennallnak, fordul-
jon azonnal orvoshoz.

Borrel valé érintkezést kévetden

A bért le kell dbliteni vizzel/zuhanyozas. Minden kétség esetén, illetve ha a tlnetek tartésan
fennallnak, forduljon azonnal orvoshoz.

Szembe keriilést kovetéen

Ovatos &blités vizzel tdbb percen keresztil. Minden kétség esetén, illetve ha a tiinetek tartésan
fennallnak, forduljon azonnal orvoshoz.

Lenyelést kovetden
A szdjat ki kell 6bliteni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
4.2 Alegfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Fagyas, Mélyfagyasztva cseppfolydsitott gaz. A termékkel vald kontaktus hidegégési séruléseket ill.
fagyast okozhat

4.3 Asziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
semmilyen
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

tlizvédelmi intézkedések
vizpermet, szaraz oltépor, BC-por

Alkalmatlan oltéanyag

vizsugar
5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbél szarmazé kiilonleges veszélyek

Gyulékony. Nyomas alatt 1év8 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO,), Egéskor képz&dhetnek veszélyes égéstermékek.
5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezd gazokat nem szabad belélegezni. T(izoltas megfelel
tadvolsagbol a szokasos 6vintézkedések betartasaval. Zart rendszer(i [égz&készulék.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében
A bérrel, szemmel tovabba a ruhazattal vald érintkezést kerulni kell.
6.2 Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaktdl, a felszini és talajviztél valo tavoltartas.
6.3 Ateruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatarolni a szennyezédést
Csatornak lefedése.
Szennyezédésekhez és kibocsatasokhoz kapcsolédé egyéb informaciok

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljara megfelel§ tartalyokba. Az érintett munkateruletet ki kell szel-
[6ztetni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Veszélyes égéstermekek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védbeszkozok: lasd a 8. szakaszt. Nem Gsszefér-
hetd anyagok: lasd a 10. szakaszt. Artalmatlanitasi szempontok: 1dsd a 13. szakaszt.
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Biztonsagi adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1  Abiztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Kulénleges 6vintézkedések nem sziikségesek.

Az altaldanos munkahelyi higiénidra vonatkozé tanacsok

Sziinetek elétt és munkavégzés utan, kezet mosni. Elelmiszertd|, italtél és takarmanytél tavol tartan-
dd. Hasznalat kdzben tilos a dohanyzas.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt
Az edény szorosan lezarva tartando.

Nem ésszeférheté anyagok vagy keverékekek
Figyelje a vegyszerek kompatibilis tarolasat.

Véd a kiilsé expozicié ellen, mint példaul a

magas hémérsékletek, UV sugarzas/napfény

Tovabbi javaslatok figyelembevétele:
Tarolohelyiségek vagy tartalyok egyedi kialakitasa

Ajanlott tarolasi hémérsékle: 15-25 °C
Maximalis tarolasi hémérséklet: <50 °C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1  Ellendrzési paraméterek

Nemzeti hatarértékek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek (munkahelyi expoziciés hatarértékek)

Anyag neve CAS-Sz.  Azonosi- AK-ér- CK-ér- MK-ér- Meg- Forras
to ték ték ték jegyzés
[mg/ [mg/ [mg/
m3] m3] m3]
HU n-butan 106-97-8 FEH 2.350 9.400 ITM rende-
let
Megjegyzés

CK-érték Rovid idejl expoziciés hatarérték: olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el6 expozicié, és amely 15 perces
id6tartamra vonatkozik (ha masképpen nem hatarozzak meg)

MK-érték A maximalis érték egy olyan hatarerték, amely felett nem fordulhat el6 expozicié

AK-érték Id8vel stlyozott atlag (hossza tavi expozicids hatarérték): nyolcoras referenciaid6re vonatkoztatott idével stlyo-
zott mért vagy szamitott atlag (ha masképpen nem hatarozzak meg)

8.2 Az expozici6 ellendrzése

Egyéni évintézkedések (egyéni védbeszk6zok)

Szem-/arcvédelem

(7

Hasznaljon véd&szemuveget oldalsé védelemmel.

Magyarorszag (hu) Oldal6/18



Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Borvédelem

* kézvédelem

Megfelel§ véd&keszty(t kell viselni. A vegyvédelmi keszty(ik alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint
tesztelték. Meghatarozott célokra, ajanlott a fent emlitett vegyi kesztyl anyaganak ellenérzése, egy-
ben a keszty( szallitdjanak ellen6rzése is. Az id6k a 22 ° C-on végzett mérések és az allando érintke-
zés kozeli értékek. A flitott anyagok, a testh6 stb. Kévetkeztében megndvekedett hémérsékletek és a
feszitéssel torténd hatékony rétegvastagsag csokkentése jelentésen csokkentheti az attorési idét. Két-
ség esetén forduljon a gyartéhoz. Kortlbelil 1,5-szer nagyobb / kisebb rétegvastagsag esetén a meg-
feleld attorési idé megduplazédik / felére csdkken. Az adatok csak a tiszta anyagra vonatkoznak. Az
anyagkeverékekre val6 atruhazas csak utmutaténak tekintheté.

* az anyag tipusa

NBR (Nitrilkaucsuk)

* az anyag vastagsaga

>0,171 mm

* a keszty(i anyaganak legrévidebb ateresztési ideje
>480 perc (atbocsatas: 6.szint)

* a kéz tovabbi védelmére vonatkozé intézkedések

Helyezze be a helyreallitasi fazisokat a bdr regeneralédasahoz. Ajanlott a megel8z6 bérvédelem (vé-
dékrémek/kenécsok).

Légutak védelme

)

Légzésvédd készulék viselése szlikséges: A tipus: szerves gazok és g6ézok ellen > 65 °C forrasponttal,
szinkédolas : Barna.

A kérnyezeti expozicié ellendrzése
Csatornaktdl, a felszini és talajviztél valo tavoltartas.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Fizikai allapot gaznemdl

Forma habaeroszol

Szin szintelen

Szag gyengén érzékelhetd
Olvadaspont/fagyaspont nincs meghatarozva

Forraspont vagy kezd§ forraspont és nincs meghatarozva

forrasponttartomany

Gyulékonysag éghet6 aeroszol a GHS kritériumok alapjan
Fels6 és alsé robbandasi hatarértékek 1,4 vol% (LEL) - 10,9 vol% (UEL)
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

9.2

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1

10.2

Lobbanaspont
Ongyulladasi h6mérséklet
Bomlasi h6mérséklet
pH(-érték)

Kinematikus viszkozitas

Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizi oldékonysag

Megoszlasi hanyados

n-Oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

Géznyomas

SUrlség és/vagy relativ s(irliség

Slrdség

Relativ g8zs(irlség

Részecskejellemz&k

Mas biztonsagi paraméterek

Oxidalo tulajdonsagok
Egyéb informaciék

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozd
informaciok:

Aeroszolok
Osszetevék(tiizveszélyes)
Egyéb biztonsagi jellemz&k:

HOémérsékleti besorolas (EU, Atex-iranyelv szerint)

Reakci6készség

nincs meghatarozva
>200 °C

nem relevans

nincs meghatarozva

nem relevans

nincs meghatarozva

ez a informécié nem all rendelkezésre

nincs meghatarozva

0,55 9/¢m3 ...on/en 20 °C

erre a tulajdonsagra vonatkoz6 informacié nem
all rendelkezésre

nem relevans (aeroszol)

semmilyen

100 %

T3
A készilék megengedett legnagyobb feluleti h6-
mérséklete: 200 ° C

A keverék reaktiv anyagot-(kat) tartalmaz. Gyulladasveszély.

Kémiai stabilitas

Az anyag stabil a normalis és varhaté kérnyezeti tarolasi és kezelési korilmények koz6tt a h6mérsék-

letet és a nyomast tekintve.

Magyarorszag (hu)
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

103

10.4

10.5

10.6

A veszélyes reakciok lehetésége

Hevesen reagal a kdvetkezdre: erds oxidaldszer

Keriilendé kériilmények

Tilos nyilt ldngra vagy mas gyujtéforrasra permetezni. Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatasara
robbanhat.

Nem 6sszeférhet6é anyagok

Nincs tovabbi informacio.

Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes égéstermékek: 1asd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

1.1

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék
Vizsgalati adatok a teljes keverékre nem allnak rendelkezésre.

Osztalyozasi eljaras

A keverék besorolasanak mdédszere a keverék 6sszetev8in alapul (6sszegz6 képlet).
Osztalyozas a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitas

Nem osztalyozhat6 akut toxikusnak.

Bdrkorrézié/bdrirritacié

Nem osztalyozhat6 bérmaroé/bdrirritalé-nak.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

Nem osztalyozhat6 sulyos szemkarosodast okoz6 hatasuként, vagy szemirritaloként.
Légzdszervi vagy bérszenzibilizacié

Nem lehet 1égz8szervi szenzibilizalonak vagy bérszenzibilizalénak besorolni.
Csirasejt-mutagenitas

Nem lehet csirasejt-mutagén hatasunak besorolni.

Rakkelté hatas

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukciés toxicitas

Nem lehet reprodukcids toxicitasunak besorolni.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozicio).

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitas (ismétl6dd expozicio).

Aspiracios veszély

Nem lehet aspiraciés veszélynek berosolni.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

* Lenyelés esetén
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

* Szembe keriilés esetén

Az adatok nem alnak rendelkezésre.
* Belélegzés esetén

almossag, szédulés, eszméletlenség
¢ Ha borre keriil

Az adatok nem alnak rendelkezésre.
* Egyéb informacidk

Mélyfagyasztva cseppfolydsitott gaz. A termékkel vald kontaktus hidegégési séruléseket ill. fagyast
okozhat

11.2 Endokrin karosité tulajdonsagok
Az 6sszetevdk nincsenek felsorolva.

11.3 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
Nincs tovabbi informacio.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1 Toxicitas
Nem lehet besorolni mint veszélyt jelent6 a vizi kdrnyezetre.

(Akut) vizi toxicitas a keverék osszetevéitol

Anyag elnevezése Végpont < Expozici6
idotarta-
ma
Propan 74-98-6 LC50 49,9 M9y, hal 96 h
Propéan 74-98-6 EC50 19,37 M9y, alga 96 h
Butan 106-97-8 LC50 49,9 M9y, hal 96 h
Butan 106-97-8 EC50 19,37 M9y, alga 96 h
Izobutan 75-28-5 LC50 49,9 MYy, hal 96 h
Izobutan 75-28-5 EC50 19,37 M9y, alga 96 h

Biodegradacié

A relevans anyagok a keverékben bioldgiailag kénnyen lebomlék.
12.2 Lebonthatésag folyamata

Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.3 Bioakkumulaciés képesség

Az adatok nem alnak rendelkezésre.

Osszetevék bioakkumulaciés képessége a keverékben
Anyag elnevezése CAS-Sz. BCF Log KOW BOI5/KO
Propan 74-98-6 1,09 (pH-érték: 7, 20 °C)
Butan 106-97-8 1,09 (pH-érték: 7, 20 °C)
Izobutan 75-28-5 1,09 (pH-érték: 7, 20 °C)
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

12.4 A talajban valé mobilitas

Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.5 APBT és a vPvB-értékelés eredményei

Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Az dsszetev6k nincsenek felsorolva.
12.7 Egyéb karos hatasok

Az adatok nem alnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell drtalmatlanitani. A tartalom/edény elhelye-
zése hulladékként a helyi/teruleti/orszagos/nemzetkozi eldirasoknak megfeleléen.

Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkozé informaciék

Csatornaba engedni nem szabad.

Hulladékkezelési médszer tartalyok/csomagolasok

Veszélyes hulladék, kizarélag az (pl.az ADR szerinti) engedélyezett csomagolasokat lehet felhasznalni.
13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfeleld intézkedések

A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtdk megjeldlését az EAKV altal el8irt, a szakmai
szempontokat és a lejatszédé folyamatokat figyelembe vevé hozzarendeléssel kell elvégezni. Hulla-
dék Katalégus (EWC)-rendelet (Németorszag).

13.3 Megjegyzések

A hulladékot olyan kategoriakba kell kilénvalogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezel8k
kalén tudnak kezelni. Kérjuk,vegye figyelembe a hatalyos nemzeti vagy regionalis rendelkezéseket.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

ADR/RID/ADN UN 1950
IMDG-Kéd UN 1950
ICAO-TI UN 1950
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi
megnevezés
ADR/RID/ADN AEROSZOLOK
IMDG-Kéd AEROSOLS
ICAO-TI Aerosols, flammable

14.3 Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR/RID/ADN 2(2.1)
IMDG-Kéd 2.1
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”,”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

14.4
145

14.6

14.7

14.8

ICAO-TI 2.1
Csomagolasi csoport nincs hozzarendelve
Kornyezeti veszélyek nem veszélyes a kdrnyezetre nézve a veszélyes

aruk szabalyzata szerint

A felhasznalét érintd kilénleges 6vintézkedések

A veszélyes druk megallapodasat (ADR) a munkateruleten be kell tartani.
Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem 6mlesztett szallitasra alkalmas szallitmany.

Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes aruk szallitasa kézuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) - Tovabbi informaciék

Helyes szallitdsi megnevezés AEROSZOLOK

A fuvarokmanyba teendd bejegyzés UN1950, AEROSZOLOK, 2.1, (D)
Osztalyozasi kéd 5F

Veszélyességi barca-(ak) 2.1

Kulénleges el6irasok (KE) 190, 327, 344, 625
Engedményes mennyiségek (EQ) EO

Korlatozott mennyiségek (LQ) 1L

Szallitasi kategoria (SK) 2

Alagutkorlatozasi kod (AK) D

A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) - Tovabbi informaciék
Helyes szallitdsi megnevezés AEROSOLS

Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN1950, AEROSOLS, 2.1
Tengeri szennyez8 anyag -

Veszélyességi barca-(ak) 2.1

Kulénleges el6irasok (KE) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Engedményes mennyiségek (EQ) EO

Korlatozott mennyiségek (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

Raktar kategdria -
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Nemzetkézi Polgari Repulési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - Tovabbi informaciék

Helyes szallitasi megnevezés Aerosols, flammable

Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
Veszélyességi barca-(ak) 2.1

Kulénleges el6irasok (KE) A145, A167

Engedményes mennyiségek (EQ) EO

Korlatozott mennyiségek (LQ) 30 kg

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1

Az adott anyaggal vag&( keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyo

Relevans Eurodpai Uniés (EV) rendelkezések
Korlatozasok a REACH , XVII Melléklet szerint

Veszélyes anyagok korlatozasa (REACH, XVII. Melléklet)

Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés CAS-Sz. Korlatozas
Butan tlizveszélyes / 6ngyulladd R40 40
Propan tlzveszélyes / dngyulladé R40 40
Izobutan tlizveszélyes / 6ngyullado R40 40
Legenda
R40 1. Nem hasznalhat6 fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolékban, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazasra

szanjak, az alabbi szérakoztato és diszitd célokra:

- féként diszitésre szant fém lametta,

-mahé és midér,

- ,fingéparnak,”

- szerpentinbombak,

- madardlék,

- hazibulikra szant trombitak,

- elpérolgé pelyhek és habok,

- m(p6khaldk,

- bizbombak.

2. Az anyagok osztél?/ozéséra, csomagolasara és cimkézésére vonatkozé mas kdzdsségi rendelkezések
alkalmazasanak sérelme nélkil, a szallité a forgalomba hozatal el6tt biztositja, hogy az alabbi mondat jél lathatéan, ol-
vashatdan és eltavolithatatlanul fel legyen tiintetve a fent emlitett aeroszoladagolok csomagolasan:

,Kizarélag szakmai felhasznalé részére”.

3. Ettél eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 75/324/EGK tandcsi irdnyelv (2) 8. cikkének (1a) bekezdésében emli-
tett aeroszoladagoldkra.

4. Alx(z 1.kés 2. pontban emlitett aeroszoladagolék nem hozhatok forgalomba, ha nem felelnek meg a jelzett kovetelmé-
nyeknek.

Engedélykételes anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)/SVHC - jel6ltlista
Az 6sszetev6k nincsenek felsorolva.

Seveso Iranyelv
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

2012/18/EU (Seveso III)

Veszélyes anyag/veszélyességi kategoria Kiisz6bmennyiség (tonna) az alsé és fel-  Jegy-
s6 értékek kovetelményeinek zetek
alkalmazasahoz
P3a tlizveszélyes aeroszolok (tlzv. Gaz vagy tlzv. Foly. tar- 150 500 46)
talmaz)
Megjegyzés

46) Tlizveszélyes aeroszolok, amelyek az 1. vagy 2. kategoéridba tartozé tlizveszélyes gazokat vagy az 1. kategéridba tartozé
tlizveszélyes folyadékokat tartalmaznak
Megjegyzés: besoroldsi mennyiség = nett6

Deco-Paint Iranyelv

VOC tartalom 100 %
, 550 9/

Az ipari kibocsasokrél sz616 iranylev (IED)

VOC tartalom 100 %

VOC tartalom 550 9/

Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6
alkalmazasanak korlatozasaroél (RoHS)

az 6sszetevok nincsenek felsorolva

Rendelete az Eurépai Szennyezéanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl
(PRTR)

az 6sszetevdk nincsenek felsorolva

Viz-keretiranyelv (WFD)

az 6sszetevok nincsenek felsorolva

Rendelete a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasardl és felhasznalasarél
az Osszetevdk nincsenek felsorolva

Rendelete a kabitészerprekurzorokrol

az 6sszetevdk nincsenek felsorolva

Rendelete az 6zonréteget lebonté anyagokrél (ODS)
az 6sszetev6k nincsenek felsorolva

7 .

Rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalaroél (PIC)
az dsszetev6k nincsenek felsorolva

Rendelete a kérnyezetben tartésan megmaradoé szerves szennyezd anyagokrél (POP)
az dsszetev6k nincsenek felsorolva

Egyéb informaciék
94/33/EK irdnyelve a fiatal személyek munkahelyi védelmérél. A leendd és szoptatds anyak védelmé-

re vonatkozd, az anyavédelmi irdnyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat (92/85/EGK)
figyelembe kell venni.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Nemzeti jegyzékek

Orszag Jegyzéke Status

AU AICS minden 6sszetevd fel van sorolva
CA DSL minden 6sszetevd fel van sorolva
CN IECSC minden 6sszetevd fel van sorolva
EU ECSI minden &sszetevd fel van sorolva
EU REACH Reg. minden &sszetevd fel van sorolva
JP CSCL-ENCS minden 6sszetevd fel van sorolva
KR KECI minden 6sszetevd fel van sorolva
MX INSQ minden 6sszetevd fel van sorolva
NZ NZIoC minden &sszetevd fel van sorolva
PH PICCS minden 6sszetevd fel van sorolva
TR CICR minden 6sszetevd fel van sorolva
™ TCSI minden 6sszetevd fel van sorolva
us TSCA minden 6sszetevd fel van sorolva

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventoay and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EK-jegyzék (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH regisztralt anyagok

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A médositasok jelzése (feliilvizsgalt biztonsagi adatlap)
Rendelethez valé hozzaigazitasa: 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal

Szerkezetatalakitas: 9.szakasz, 14. szakasz

Szakasz El6z6 bejegyzés (széveg/érték) Aktualis bejegyzés (szoveg/érték) 5 .\
iztons
aggal

kap-
csolat-
ban lé-
nyeges

2.1 Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet igen
szerint:
valtozas a listaban (tablazat)

Magyarorszag (hu) Oldal 15/18



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Szakasz El6z6 bejegyzés (széveg/érték) Aktualis bejegyzés (szoveg/érték) A
biztons
aggal
kap-
csolat-
ban |é-
nyeges
2.1 Megjegyzések: igen
A figyelmezteté mondatok és EU figyelmeztetd
mondatok teljes szévege tekintetében: lasd a
16. SZAKASZ-t.
2.2 Piktogramok: igen
valtozas a listdban (tablazat)
2.2 Figyelmezteté mondatok: igen
valtozas a listaban (tablazat)
2.2 Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat - &ltaldnos igen
2.2 Ovintézkedésre vonatkozé mondat - &ltalanos: igen
valtozas a listdban (tablazat)
2.2 Ovintézkedésre vonatkozé mondat - megel6zés: igen
valtozas a listaban (tdblazat)
2.2 Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elhelyezés igen
hulladékként:
valtozas a listaban (tablazat)
2.2 Az aeroszoladagoldkra vonatkozé tovabbi cim- igen
kézési kdovetelmények a 75/324/EGK iranyelv
szerint:
Fokozottan tlizveszélyesek. A tartalyban
tllnyomas uralkodik: hd hatadsara megreped-
het. H6t8I, forro feluletektdl, szikratol, nyilt
langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Ti-
los a dohanyzas. Ne lyukassza ki vagy égesse el,
még hasznalat utan sem. Napfénytdl védendd.
Nem érheti 50 °C/122 °F h8mérsékletet megha-
ladé hé.
2.2 Veszélyes 6sszetevOk cimkézéséhez: igen
Butan, Izobutan, Propan
2.2 A 125 ml Grtartalmat meg nem haladé csoma- igen
gok cimkézése:
valtozas a listaban (tablazat)
2.2 A 125 ml Grtartalmat meg nem haladé csoma- igen
gok cimkézése:
véltozas a listaban (tablazat)
2.2 tartalmazza: igen
Butan, Izobutan, Propan
2.3 Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek igen
Nincs tovabbi informacié.
23 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: igen
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB
anyagként értékelt anyagokat.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Roviditések és betliszok

Hasznalt roviditések leirasa

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes
Aruk Nemzetk&zi Belvizi Szallitasarél sz616 Europai megallapodas)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk
szarazfoldi szallitasarol sz616, megallapodas)
ADR/RID/ADN Megallapodasok a veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti/vasuti/belvizi szallitdsarél (ADR/RID/ADN)
AK-érték Megengedett atlagos koncentracié
BCF Biokoncentracids tényezé
BOI Biokémiai Oxigénigény
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyuletek adatbazisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztraciés szam)
CK-érték Megengedett csticskoncentracid
CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérdl és csomagolasarol sz616 1272/2008/EK rendelet
DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabalyzata (I4sd IATA/DGR)
EC50 Effective Concentration 50 % (hatékony koncentracié 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentracidjanak,amely a 50 %-valtozasokat okozza (pl. névekedés) a megadott idétartam alatt
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a |étez6 kereskedelmi vegyszerek euré-
pai listaja)
EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrasa egy hétjegyl EK szdm, amely az EU (Eurépai Unid)
kereskedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)
EmS Emergency Schedule (Siirgésségi Utemterv)
FEH Foglalkozasi expoziciés hatarértékek
Flam. Gas Gyulékony gaz
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besoroldsanak
és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozta az ENSZ
IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szdvetséq)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi K6zlekedés veszélyes aruk
szabalyzatai)
ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet)
ICAO-TI A MUszaki utasitds veszélyes aruk biztonsagos légi széllitasdhoz
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kdexe)
IMDG-Kéd Nemzetkozi Tengeri Veszélyes Aruk Kédexe
Index-Sz. Az indexszam egy azonosité kéd, amely hozza van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz.
Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
ITM rendelet ITM rendelet a kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsaganak
védelmérdl
KO Kémiai Oxigénigény
LC50 Lethal Concentration 50 % (a halalos koncentracié 50 %): a LC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentracidjanak, amely 50 % halalozast eredményez, a meghatarozott id6tartam alatt
LEL Legkisebb robbanasi hatarérték (LEL)
log KOW n-Oktanol/viz
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Solidofix®-cryo spray hasznélatra kész, a szévettanilag

termék szam: T200

Hasznalt roviditések leirasa

MK-érték Maximalis érték
NLP No-Longer Polymer (polimernek mar nem min&suilé anyag)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztralasa, érté-

kelése, engedélyezése, és korlatozasa)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes
Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl sz616 Szabalyzat)
SVHC Substance of Very High Concern (kiilénds aggodalomra okot adé anyag)
UEL Legmagassabb robbandsi hatarérték (UEL)
VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyuletek)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasardl sz616 1272/2008/EK rende-
let. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU mddositassal.

Veszélyes aruk szdllitasa kdzuton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Tengerészeti Kédexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi
Kozlekedés veszélyes aruk szabalyzatai).

Osztalyozasi eljaras

Fizikai és kémiai tulajdonsagok. A besorolas a tesztelt keveréken alapul.
Egészségugyi veszélyek. Kornyezeti veszélyek. A keverék besorolasanak médszere a keverék dsszete-
v8in alapul (0sszegzd képlet).

A vonatkoz6 mondatok listaja (kédok és teljes szoveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kéd Széveg

H220 Rendkivil tlizveszélyes gaz.
H222 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tllnyomas uralkodik: hd hatdsara megrepedhet.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informacio a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekinteté-
ben kerult 6sszedllitasra, és kizarélag arra vonatkozik.
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