Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

R0TH

Cislo vyrobku: T200 datum zostavenia: 23.08.2016
Verzia: 7.0 sk Revizia: 05.08.2025
Nahradza verziu: 12.06.2025

Verzia: (6)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Identifikator produktu

Identifikacia latky Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZzitiu, pre
histolégiu

Cislo vyrobku T200

Registracné ¢islo (REACH) nerelevantné (zmes)

Jednoznacny identifikator vzorca (UFI) FAKO-YODU-NOOP-DOMS8

Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji

Prislusné identifikované pouzitia: Priemyselné pouZitie
Profesionalne pouzitie
Laboratérna chemikalia
Laboratérne a analytické pouZitie

PouZitia, ktoré sa neodporucaju: NepouZivajte na sukromné tcely (domacnost).
Potraviny, napoje a krmiva.

Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstr. 3-5

D-76185 Karlsruhe

Nemecko

Telefén:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Kompetentna osoba zodpovedna za kartu Department Health, Safety and Environment
bezpecnostnych udajov:

e-mail (kompetentna osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozca): OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36
90028 Zalesie - Bratislava

NuGdzové teleféonne Cislo

PSC/mes- Telefén Webova stran-
to ka
Narodné Toxikologické Infor- Limbova 5 83305 Brati- | +421 2 5477 4166 www.ntic.sk
macné Centrum (NTIC) slava
Dovozca

OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36

90028 Zalesie - Bratislava
Slovensko

Telefén: +421 905 605 891

Telefax: -

e-Mail: oasis@oasis-lab.sk

Webova stranka: www.oasis-lab.sk
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kateg6- Trieda a kategéria Vystrazné

ria nebezpecnosti upozorne-
nie

23 Aerosoly 1 Aerosol 1 H222,H229

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16
2.2  Prvky oznacovania

Oznacovanie v stlade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Piktogramy

GHS02

Vystrazné upozornenia

H222 Mimoriadne horlavy aerosél
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moZe roztrhnut

Bezpecnostné upozornenia
Bezpecnostné upozornenia - prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu

P260 Nevdychujte aerosoly

Bezpecnostné upozornenia - odozva

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara

Bezpecnostné upozornenia - uchovavanie

P410+P412 Chrante pred sInec¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F

Bezpecnostné upozornenia - zneSkodiiovanie

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnatrostatny-
mi/medzinarodnymi predpismi

Dodatocné poZiadavky na oznaovanie podla smernice 75/324/EHS tykajuca sa aerosélovych
rozpraSovacov

Velmi horlavy. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méZe roztrhnut. Uchovavajte mimo dosahu tepla,
horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. Neprepichujte alebo
nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Chrante pred sine¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplo-
tdm nad 50 °C/122 °F.

Oznacenie pre nebezpecné zlozky: Butan, Izobutan, Propan
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujicim 125 mi

Viystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Vystrazny(é) piktogram(y):

&

H222 Mimoriadne horlavy aerosél.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6Ze roztrhnut.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov zapalenia. Ne-
fajcite.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P410+P412 Chrante pred slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

obsahuije: Butan, Izobutan, Propan

Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujticim 10 ml

Vystrazné slovo: Nie je nutné
Vystrazny(é) piktogram(y): Nie je nutné
Vystrazné upozornenia: Nie je nutné
Bezpelnostné upozornenia: Nie je nutné

2.3 Ina nebezpecnost
Vysledky posudenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraciou = 0,1 %.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1 Latky
nerelevantné (zmes)

3.2 Zmesi

Popis zmesi

Nazov latky A Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy

propan C. CAS >50 Flam. Gas 1A/ H220 GHS-HC
74-98-6 U(a)

C.ES
200-827-9
C.index
601-003-00-5
C. REACH Reg.

01-2119486944-
27-XXXX

butan ¢. CAS 25-50 Flam. Gas 1A/ H220 C
106-97-8 GHS-HC

C.ES
203-448-7

€. index
601-004-00-0

€. REACH Reg.
01-2119474691-
32-XXXX
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy Pozlzlém-

izobutan C. CAS <10 Flam. Gas 1A/ H220 C
75-28-5 GHS-HC

C.ES
200-857-2

€. index
601-004-00-0

C. REACH Reg.
01-2119485395-
27-XXXX

Poznamky

C Niektoré organické latky sa méZzu umiestriovat na trh bud'v Specifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerych izo-
mérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, ¢i je |atka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.

GHS-HC: Harmonizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda poloZke v zozname podla 1272/2008/EC, priloha VI, tabulka

3.1)
U(a): Priradenie ku skupine "plyn pod tlakom" zavisi od fi/zikélneho stavu, v ktorom sa plyn nachadza v obale
u: PIan z jednej zo skupin oznalenych ako stlaceny ﬁ yn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny plin alebo rozpuste-
ny plynsa pri uvadzani na trh musia klasifikovat ako "plyny pod tlakom". T4to skupina zavisi od fyzi
ktorom sa plyn nach&dza v obale, a preto sa priraduje v zavislosti od pripadu.

alneho stavu, v

Poznamka
Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
Kontaminovany odev vyzlecte.

Po vdychnuti
Zaistite prisun Cerstvého vzduchu. Vo pripade pochybnosti, alebo pokial priznaky pretrvavaju, vyhla-
dajte lekarsku pomoc.
Po kontakte s pokoZkou
Pokozku oplachnite vodou/sprchou. Vo pripade pochybnosti, alebo pokial priznaky pretrvavaju, vyhla-
dajte lekarsku pomoc.
Po kontakte s o€ami
Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Vo pripade pochybnosti, alebo pokial priznaky pretrvavaja,
vyhladajte lekarsku pomoc.
Po poZiti
Vyplachnite Usta. Pri zdravotnych problémoch volajte lekara.
4.2 NajdodleZitejSie priznaky a u€inky, akatne aj oneskorené
Omrzlina, Hlboko zmrazeny skvapalneny plyn. Kontakt s produktom méZze spdsobit popaleniny, popri-
pade omrzliny
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Ziadne

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

Cislo vyrobku: T200

2

Vhodné hasiace prostriedky

koordinacia protipoZiarnych opatreni s okolitym ohfiom!
vodny sprej, suchy hasiaci prasok, BC-prasok

ez

Nevhodné hasiace prostriedky

vodny prud

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Horlavé. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
Nebezpecné produkty spalovania

Oxid uholnaty (CO), Oxid uhlicity (CO,), Pri horeni mozu vznikat toxické vypary.
Rady pre poZiarnikov

V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. PoZiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodr-
Ziavani beZznych bezpecnostnych opatreni. Samostatny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolheni

6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal
Zabrante kontaktu s pokoZkou, o¢ami a odevom.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod. Znelistent odpadovu vodu zadrzte
a zlikvidujte.

Meto6dy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolhenia
Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Ne-
kompatibilné materialy: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Nie su potrebné Ziadne Specialne bezpecnostné opatrenia.

Opatrenia na zabranenie poZiaru, ako aj vytvaraniu aerosélu a prachu

Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace
zariadenie.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a
krmiv pre zvieratd. Pri pouZivani nefajcite.

Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

R0TH

Cislo vyrobku: T200

7.3

Nekompatibilné latky alebo zmesi

Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikalii. Nekompatibilné materialy: pozri oddiel 10.
Ochrana proti vonkajSiemu oZiareniu, ako je napriklad

vysoké teploty, UV-Ziarenie/slnecné svetlo

ZvaZenie ostatnych rad:

Specifické dizajny skladovych priestorov alebo nadob
Odporucana skladovacia teplota: 15-25 °C

Maximalna teplota pre skladovanie: <50 °C

Specifické kone&né pouzitie(-ia)

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

8.2

Kontrolné parametre

VnutroStatne medzné hodnoty

NajvysSie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi€né limity na pracovisku)
Tato informacia nie je k dispozicii.

Kontroly expozicie

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare

PouZzit ochranny stit s bo€nou ochranou tvare.

Ochrana koze

¢ ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su skdsané podla EN 374. Na
zvlastne Ucely je odporucané skontrolovat odolnost voci chemickym latkam vysSie uvedenych ochran-
nych rukavic spolo€ne s dodavatelom tychto rukavic. Casy su priblizné hodnoty z merani pri22°Ca
trvaly kontakt. ZvySené teploty v dosledku ohrievanych latok, telesného tepla atd. A znizenie efektiv-
nej hrabky vrstvy pri napinani moze viest k znaénému skrateniu €asu prieniku. V pripade pochybnosti
kontaktujte vyrobcu. Pri priblizne 1,5-krat vacSej / mensej hrubke vrstvy sa prislusna doba prieniku
zdvojnasobi / zniZi na polovicu. Udaje sa vztahuju len na Cistud latku. Pri prenose do zmesi latok sa mo-
Zu povazovat len za navod.

* typ materialu

NBR (Nitrilovy kaucuk)

* hrabka materialu

>0,11 mm

* minimalna doba odolnosti materialu rukavic
>480 minut (permeacia: uroven 6)
* dalSie opatrenia na ochranu rik

Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné
krémy/masti).

Ochrana dychacich ciest

Slovensko (sk) Strana 6/ 16



Karta bezpecnostnych udajov

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

Cislo vyrobku: T200

R0TH

9C

Ochrana dychania je potrebna pri: Typ : A (proti organickym plynom a param s bodom varu > 65 °C,

farebné znacenie: Hneda).
Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informaécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav

Forma

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a
rozmedzie teploty varu

Horlavost

Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost(i)

Vodna rozpustnost

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

Relativna hustota pa

Vlastnosti ¢astic

DalSie bezpe¢nostné parametre

plynné

penovy aerosoély
bezfarebna
slabo poznatelna
neurcené

neurcené

horlfavy aerosél v sulade s kritériami GHS
1,4 vol% (DMV) - 10,9 vol% (HMW)
neurcené

>201 °C

nie je relevantné

neurcené

nie je relevantné

neurcené

tato informacia nie je k dispozicii

neurcené

0,55 9/¢ms pri 20 °C

Informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii.

nie je relevantné (aerosél)

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

Cislo vyrobku: T200

Oxidacné vlastnosti Ziadne
Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti:

Aerosoly

ZloZky(horlavy) 100 %

Ostatné bezpecnostné charakteristiky:

Teplotna trieda (EU, podla ATEX) T3
Maximalna pripustna povrchova teplota na zaria-
deni: 200°C

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.6

Reaktivita
Zmes obsahuje reaktivnu latku (latky). Riziko vznietenia.
Chemicka stabilita

Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulac-
nych podmienok teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakcii

Reaguje prudko s: silny oxidant
Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze
vybuchnut.

Nekompatibilné materialy

Nie su Ziadne dalSie informacie.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1.1

Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skuasobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.

Proces klasifikacie

Metoda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita

Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Zieravost/drazdivost pre kozu

Nie je klasifikovana ako Zierava/drazdiva pre koZzu.

VaZne poSkodenie oci/podrazdenie oci

Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oci, alebo drazdiva pre oci.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koZe

Nie je klasifikovana ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.

Mutagenita pre zarodocné bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.

Karcinogenita

Slovensko (sk) Strana 8/ 16



Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

ReprodukEna toxicita

Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracna nebezpecnost

Nie je klasifikovana ako predstavujlce aspiracnu nebezpecnost.

Endokrinny disruptor pre zdravie ludi
Nie je klasifikovana ako endokrinny disruptor pre zdravie ludi.

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostami
* Po poziti

Udaje nie su k dispozicii.

* Po zasiahnuti oci

Udaje nie su k dispozicii.

* Po vdychnuti

ospalost, zavrat, bezvedomie

* Pri kontakte s pokozkou

Udaje nie su k dispozicii.

* Iné informacie

Hlboko zmrazeny skvapalneny plyn. Kontakt s produktom moZe spdsobit popaleniny, popripade
omrzliny

11.2 Informaécie o inej nebezpecnosti
Nie su Ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

121 Toxicita
Nie je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné prostredie.

Vodna toxicita (akltna) zloZiek
Nazov latky C.cAs Sledovany pa- Hodnota Doba_
rameter expozicie
propan 74-98-6 LC50 49,9 M9y, ryba 9% h
propan 74-98-6 EC50 19,37 M9y, riasy 96 h
butan 106-97-8 LC50 49,9 M9y, ryba 9% h
butan 106-97-8 EC50 19,37 M9y, riasy 9% h
izobutan 75-28-5 LC50 49,9 M9y, ryba 96 h
izobutan 75-28-5 EC50 19,37 M9y, riasy 96 h

12.2 Perzistencia a degradovatelnost
3,608 M9/ g
Biodegradacia
Relevantné latky zmesi su rychlo biologicky rozlozitelné.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

R0TH

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

12.3 Bioakumula€ny potencial
Udaje nie su k dispozicii.

Bioakumula€ny potencial zloZiek
Nazov latky €. CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK
propan 74-98-6 1,09 (hodnota pH: 7, 20 °C)
butan 106-97-8 1,09 (hodnota pH: 7, 20 °C)
izobutan 75-28-5 1,09 (hodnota pH: 7, 20 °C)

12.4 Mobilita v pdde
Udaje nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraciou = 0,1 %.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

12.7 1Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Tento materidl a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. ZneSkodnite ob-
sah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnutroStatnymi/medzinarodnymi predpismi.
Informacie tykajice sa zneSkodriovania do kanalizacie
Nevypustat do kanalizacnej siete.
Spracovanie odpadu nadob/baleni
Je to nebezpecny odpad, iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podla ADR) m6Zu byt pouZité. Zaobcha-
dzat s kontaminovanymi obalmi rovnakym spésobom ako s latkou samotnou. Uplne vyprazdnené
obaly méZu byt recyklované.

13.2 PrisluSné ustanovenia tykajuce sa odpadov

Priradenie Cisel kédu odpadu/oznaceni odpadu je potrebné vykonat podla odborov a Specifik proce-
sov v sulade s EAKV.

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad povaZuje za nebezpecny
HP 3 horlavy

13.3 Poznamka

Odpad by mal byt triedeny podla kategérii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne ale-
bo celoStatne zariadenia na spracovanie odpadu. Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutro-
Statne alebo regionalne ustanovenia. Nekontaminované a bezo zvysSku vyprazdnené obaly mézu byt
privezené na recyklaciu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifika¢né ¢islo
ADR/RID/ADN UN 1950
IMDG-Code UN 1950

Slovensko (sk) Strana 10/ 16



Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

Cislo vyrobku: T200

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

ICAO-TI

Spravne expedicné oznacenie OSN
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Obalova skupina

Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

UN 1950

AEROSOLY
AEROSOLS

Aerosols, flammable

2(2.1)

2.1

2.1

nie je priradené

nie je ohrozujuce pre Zivotné prostredie podla
smernice o nebezpecnych tovaroch

Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areali mali byt dodrZiavané.

Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Naklad nie je urceny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podla kaZzdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou

(ADR/RID/ADN) - Dodato€né informacie
Vlastné dopravné pomenovanie

Udaje v prepravnom doklade

Klasifikacny kéd

Bezpelnostna(é) znacka(y)

\ 4

Osobitné ustanovenia (SP)
Vyfaté mnozstva (EQ)
Obmedzené mnozstva (LQ)
Dopravna kategoria (DK)

Kod obmedzenia pre tunely (KOT)

AEROSOLY

UN1950, AEROSOLY, 2.1, (D)
5F

2.1

190, 327, 344, 625
EO

1L

2

D

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie
Udaje vo vyhlaseni odosielatela
Latka znecistujuca more

Bezpecnostna(é) znacka(y)

\ 4

AEROSOLS
UN1950, AEROSOLS, 2.1

2.1

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

R0TH

Cislo vyrobku: T200

Osobitné ustanovenia (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Vynaté mnozstva (EQ) EO

Obmedzené mnozstva (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

Kategéria skladovania -

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie Aerosols, flammable

Udaje vo vyhlaseni odosielatela UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
Bezpecnostna(é) znacka(y) 2.1

Osobitné ustanovenia (SP) A145, A167

Vynaté mnozstva (EQ) EO

Obmedzené mnozstva (LQ) 30 kg

ODDIEL 15: Regula€né informacie

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej unie (EV)
Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII

Nebezpeéné latky s obmedzenim (REACH, Priloha XVII)
Nazov latky Nazov podla zoznamu €. CAs Obmedzenie C.
butan horlavy / samozéapalna R40 40

propan horlavy / samozéapalna R40 40
izobutan horlavy / samozéapalna R40 40

Legenda

R40 1. Nesmu sa gouiit’ ako latky alebo v zmesiach v aerosélovych rozpraSovacoch urenych pre Siroku verejnost na za-

bavné a ozdobné Ucely, ako napr.

- kovovy lesk urceny hlavne na ozdobné tcely,

- umely sneh ainova,

- zartovné vankusiky,

- aerosoly vytvarajuce blaznivé stuhy,

- imitacie exkrementov,

- trubky na zabavné stretnutia a vecierky,

- dekorativne vlocky a peny,

- umelé pavuciny,

- pachnuce bomby.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok,
musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bol na obaloch takychto aerosélovych rozprasSovacov uvede-
ny viditelne, Citatelne a nezmazatelne napis:

,Len na odborné pouzitie”.

3. Na zadklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na aerosélové rozpraSovace uvedené v ¢lanku 8 ods. 1a smernice
Rady 75/324/EHS (2). .

4. Aerosoélové rozpraSovace uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmu uviest na trh, pokial nesplfiaju uvedené poZiadavky.

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV)/SVHC - zoznam kandidatskych
latok

Ziadne zo zloZiek nie sU uvedené

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

Seveso Smernica

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategdria nebezpecnosti Kvalifikacné mnoZstvo (v tonach) pre Po-
aplikaciu poziadaviek nizSej a vyssej znam-
urovne
P3a horlavé aerosély (obsahuju Horl. plyn alebo Horl. 150 500 46)
kvap., kat. 1)
Zaznam

46)  Horlavé aerosély kategérie 1 alebo 2, ktoré obsahuju horlavé plyny kategérie 1 alebo 2 alebo horlavé kvapaliny kategérie
1

Poznamka : kvalifikacné mnoZstvo = netto

Deco-Paint Smernica

VOC obsah 100 %

VOC obsah 550 9/

Smernica o priemyselnych emisich (SPE)

VOC obsah 100 %

VOC obsah 550 9/

Smernica o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvolfiovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouzivani
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o prekurzoroch drog

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o latkach, ktoré poSkodzuji ozénovi vrstvu (ODS)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii (PIC)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujacich latkach (POP)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Iné informacie
Smernica 94/33/ES o ochrane mladych ludi pri praci. ReSpektujte pracovné obmedzenie podla zakona
(92/85/EHS) na ochranu buddcich a dojciacich matiek.

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam Stav
AU AIIC vSetky zlozky sU uvedené
CA DSL vietky zloZzky su uvedené
CN IECSC vietky zloZky su uvedené
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200

Krajina Zoznam Stav

EU ECSI v3etky zloZky su uvedené
EU REACH Reg. v3etky zloZky su uvedené
JP CSCL-ENCS vSetky zlozky su uvedené
KR KECI vSetky zlozky su uvedené
MX INSQ vSetky zlozky su uvedené
Nz NZIoC v3etky zloZky su uvedené
PH PICCS vSetky zlozky sU uvedené
TR CICR vietky zloZzky su uvedené
T™W TCSI vietky zloZky su uvedené
us TSCA vSetky zlozky su uvedené (ACTIVE)

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

V sulade s ¢lankom 14 ods. 1 nariadenia REACH sa pre tuto latku alebo zloZky tejto zmesi vykonalo
hodnotenie chemickej bezpecnosti, ak bola latka zaregistrovana v mnozstvach 10 ton alebo viac ro¢ne
na registrujuceho.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpe€nostnych tdajov)

Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vantné
pre

bez-
pec-
nost

14.8 Udaje vo vyhlaseni odosielatela: Udaje vo vyhlaseni odosielatela: ano
UN1950, AEROSOLS, 2.1, -88,6°C c.c. UN1950, AEROSOLS, 2.1

Skratky a akronymy

Skr. Popis pouZitych skratiek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzina-
rodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni Silni¢ni/Zelezniéni/Vnitrozemské vodni pFepravé nebezpecnych véci
(ADR/RID/ADN)
BCF Biokoncentracny faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu

Cislo vyrobku: T200

Popis pouZitych skratiek

CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kItU¢, Registracné ¢islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
C.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikato-
rom latok komerc¢ne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
¢. index Indexové ¢islo je identifikacny kéd priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) € 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DMV Dolna medza vybusnosti (DMV)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
spbsobujlcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného casového intervalu
ED Endokrinny disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujdcich komer¢-
nych chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
EmS Emergency Schedule (NUdzovy Plan)
Flam. Gas Horlavy plyn
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany sys-
tém klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
HMW Horna medza vybusnosti (HMV)
CHSK Chemicka spotreba kyslika
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre
letecku dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo)
ICAO-TI Technické pokyny pre bezpelnu leteckld prepravu nebezpecného nakladu
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej ndmornej preprave nebezpe¢-
nych veci)
IMDG-Code Medzinarodny ndmorny kédex pre nebezpecné tovary
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelnd koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
spbsobujucej 50 % umrtnost pocas urceného ¢asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia
a obmedzovanie chemickych latok)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok
pre Medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica velmi velké obavy)
VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlGceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje idajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni l[4tok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou
(ADR/RID/ADN). Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous
Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre letecku
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Karta bezpecnostnych udajov ®
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU 501”

Solidofix®-cryo sprej pripraveny k pouZitiu, pre histolégiu
Cislo vyrobku: T200
dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti. Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie. Nebezpelnost pre zivotné prostredie. Metéda pre klasifikaciu zmesi je
zalozena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H222 Mimoriadne horlavy aerosél.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6Ze roztrhnut.
Vyhlasenie

Tieto informacie su zaloZené na sti¢asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je urce-
na vyhradne pre tento produkt.
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