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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti

1.1 Identifikator produktu
REF 931008
Nie su k dispozicii ziadne udaje VISOCOLOR ECO Ammonium 3
Registracné ¢isla REACH: zobrazit ODDIEL 3.1/3.2 alebo

Registracné ¢islo u tychto latok neexistuje, pretoZe roénej hmotnosti nevyzaduje registraciu alebo
latka alebo jej pouzitie su oslobodené od registracie.

1x30mL NH 4 -1 UFI: AADU-73NS-C20E-U17Y
1x25gNH4-2
1x10mL NH 4-3 UFI: JKDU-R3QY-820W-T205

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia

Vyrobok pre analytické Gcely.
Klasifikacia expozi¢ného scenaria podla REACh, RIP 3.2 kédy: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Scenar expozicie je integrovany do odstavcov 1-16.

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

nie su uvedené

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11, 52355 Diiren, Nemecko

Tel.: +49 (0)2421 969 0 e-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

14 Nudzové telefonne cCislo

SK: Narodné Toxikologické Informaéné Centrum (NTIC)
821 01 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166, <http://www.ntic.sk>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)
99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>

Aktualne verzie naSich kariet bezpecnostnych Udajov najdete na internete: <http://Iwww.mn-net.com/SDS>

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
2.0 Klasifikacia pripravku podla nariadenia (ES) 1272/2008

G O

GHS02  GHSO05

Vystrazné slovo DANGER (NEBEZPECENSTVO)
Identifikacia nebezpecéenstiev Rizikové triedy/kategorie
H226 Flam. Lig. 3
H290 Met. Corr. 1
H314 Skin Corr. 1B
H412 Aquatic Chronic 3
21 Klasifikacia latky alebo zmesi podla nariadenia (ES) 1272/2008
30 mL NH 4 -1

GHS05
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Vystrazné slovo DANGER (NEBEZPECENSTVO)
Identifikacia nebezpecenstiev Rizikové triedy/kategorie
H290 Met. Corr. 1
H314 Skin Corr. 1B
10 mL NH 4 -3

<)

GHS02  GHS05
Vystrazné slovo DANGER (NEBEZPECENSTVO)

Identifikacia nebezpecenstiev Rizikové triedy/kategorie

H226 Flam. Lig. 3

H314 Skin Corr. 1B

H412 Aquatic Chronic 3
2,5gNH 4-2

Nemusite oznacovani ako nebezpecény
Vystrazné slovo -

No trieda nebezpecenstiev

Zoznam H-viet: pozri oddiel 16.2

2.2 Prvky oznaéenia podla nariadenia (ES) 1272/2008
Podla CLP musia byt vnutorné balenia oznacené GHS symbolom a produktovym identifikatorom (CE 1272/2008 priloha | - 1.5.1.2).

Menej nebezpecné latky/zmesy s vystraznym slovom: WARNING (POZOR) a l'ahko zapalné latky/zmesy v mnozstve az
do 125 mL nemusia byt oznacené vetami H a P (CE 1272/2008 priloha | - 1.5.2).
Kovové Zieravé roztoky do 125 mL nesmu byt oznacené symbolom GHS, signalne slovo, H a P frazy (CE 1272/2008 priloha I -

1.5.2.1.3).

30 mL NH 4 -1
GHS05

Vystrazné slovo: DANGER (NEBEZPECENSTVO)

H314

Spdsobuje vazné po poleptanie koze a poskodenie o¢i.

P260sh, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosdly.Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.PRI KONTAKTE S
POKOZKOU (alebo vlasmi): VSetky kontaminované Casti odevu okamzite vyzlecte. Pokozku oplachnite
vodou/sprchou.PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa pouzivaju kontaktné SoSovky
a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/ lekara.

10 mL NH 4 -3

<)

GHS02  GHSO05

Vystrazné slovo: DANGER (NEBEZPECENSTVO)
H314, H412
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Spésobuje vazné po poleptanie koZe a poskodenie o&i.Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

P260sh, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosély.Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.PRI KONTAKTE S
POKOZKOU (alebo vlasmi): Vsetky kontaminované Casti odevu okamzite vyzlecte. Pokozku oplachnite
vodou/sprchou.PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa pouzivaju kontaktné SoSovky
a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo vyplachovani.Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/ lekara.

2,5gNH 4-2
Nemusite oznacovani ako nebezpecény
Vystrazné slovo: -

Prvky oznaéenia kompletného produktu

<>

GHS02  GHSO05

Vystrazné slovo: DANGER (NEBEZPECENSTVO)

H314, H412

Sposobuje vazné po poleptanie koZe a poskodenie o&i.Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi G&inkami.

P260sh, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.PRI KONTAKTE S
POKOZKOU (alebo vlasmi): V&etky kontaminované &asti odevu okamzite vyzleéte. Pokozku oplachnite
vodou/sprchou.PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa pouzivaju kontaktné SoSovky
a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/ lekara.

2.3 Ina nebezpeénost’

Mozné skodlivé fyzikalne a chemické ucinky
Pri hodnotach pH < 2 alebo > 11,5 sa musi v8eobecne pocitat s leptavym u€inkom. Zapalné vlastnosti.

Mozné skodlivé dopady na zdravie ¢loveka a mozné symptomy

Spodsobuje rézne stupne poleptania pokozky, oéi a sliznice a vytvara zle hojace rany v zavislosti od koncentracie, teploty a doby
ucinku. Vypary, vystupujice najma z horucich tekutin, a hmla silne drazdia oci a dychacie organy.

Mozné Skodlivé dopady na Zivotné prostredie

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami. Zabrarite kontaktu chemikalie/zmesi s prostredim.

PBT: nepouzitelné

vPvB:

nepouzitelné

Mozné ucinky narusajuce endokrinny systém

Nie su k dispozicii ziadne udaje

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.1 Latky ali 3.2 Zmesy
30 mL NH 41
Nazov latky: Hydroxid sodny rieSenie
CAS ¢.: 1310-73-2
Hodnotenie latky: Ziadne klasifikacné kritéria alebo klasifikacia substancii.
Sumarny vzorec: NaOH+<H 2 O
Pseudonym: Natronlauge
Reg.¢. REACH: 01-2119457892-27-xXXX
Cislo ES: 215-185-5 Index. ¢.: 011-002-00-6
Koncentracia: 5-<10%
podla CLP (GHS): H290, Met. Corr. 1, H314, Skin Corr. 1B
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Nazov latky:
CAS ¢.:

Hodnotenie latky:
Sumarny vzorec:
Pseudonym:
Reg.¢. REACH:
Cislo ES:
Koncentracia:
podla CLP (GHS):

10 mL NH 4 -3

Nazov latky:
CAS¢.:

Hodnotenie latky:
Sumarny vzorec:
Pseudonym:
Cislo ES:
Koncentracia:
podla CLP (GHS):

Nazov latky:
CAS¢.:

Hodnotenie latky:
Sumarny vzorec:
Pseudonym:
Reg.¢. REACH:
Cislo ES:
Koncentracia:
podia CLP (GHS):

Nazov latky:
CAS ¢.:

Hodnotenie latky:
Sumarny vzorec:
Pseudonym:
Reg.¢. REACH:
Cislo ES:
Koncentracia:
podia CLP (GHS):

2,5gNH 4-2

Nazov latky:
CAS¢.:

Hodnotenie latky:

Sumarny vzorec:
Pseudonym:
Reg.¢. REACH:
Cislo ES:
Koncentracia:
podia CLP (GHS):

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Citran tri-sodny
6132-04-3

Ziadne klasifikaéné kritéria alebo klasifikacia substancii.
CeHsNa3z0O72H20

Na-citrat, E331

01-2119457027-40-xxxX

200-675-3

10-<20 %

Kritéria klasifikacie nie su splnené.

Nitroprusside sodny
13755-38-9

H301, Acute Tox. 3 oral

Na 2 [Fe(CN) s NO] 2+2H 20
Natriumpentacyanonitrosylferrat(ll)
238-373-9

1-<5%

Kritéria klasifikacie nie su splnené.

Etanol
64-17-5

(denaturovany 1 % 2-butanénu / 1 % 2-propanolu)

H225, Flam. Liqg. 2
C2HgO;C2H50H
Athylalkohol, vergallter Spiritus
01-2119457610-43-xxxX
200-578-6

35-<55%

H226, Flam. Liqg. 3

Index. €. 603-002-00-5

Tymol
89-83-8

H302, Acute Tox. 4 oral, H314, Skin Corr. 1B, H411, Aquatic Chronic 2
C10H140

1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzol

01-2119511177-46-xxxX
201-944-8

5-<10%

H314, Skin Corr. 1B, H412, Aquatic Chronic 3

Index. ¢.: 604-032-00-1

Kyselina dichlorisokyanurova, sodny sol
2893-78-9

H272, Ox. Liq. 2, H302, Acute Tox. 4 oral, H319, Eye Irrit. 2, H335, STOT SE 3, H410,
Aquatic Chronic 1, EUH031, 031 not defined

C3Cl2N3NaO 3
1,3-Dichlor-5H-(1,3,5)-triazin-2,4,6-trion
01-2119489371-33-xxxx
220-767-7

3-<10%

Kritéria klasifikacie nie su splnené.

Index. ¢.: 613-030-01-7

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 32162 24 sales-us@mn-net.com
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Nazov latky: Chlorid sodny
CAS ¢.: 7647-14-5
Hodnotenie latky: Ziadne Klasifikacné kritéria alebo Klasifikacia substancii.
Sumarny vzorec: NaCl
Pseudonym: Kochsalz
Reg.c. REACH: exempt, Annex V
Cislo ES: 231-598-3
Koncentracia: 80 - <100 %
podfa CLP (GHS): Kritéria klasifikacie nie st spinené.
3.3 Poznamka

Ak nie su uvedené, pridavaju sa zmesi s vodou [CAS 7732-18-5] na 100%.

Texty H a P viet: pozri oddiel 16.2.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Poistenca okamzite vyvedte z nebezpecnej zény na Cerstvy vzduch. Zabezpecte ticho, teplo a v pripade potreby poskytnite
resuscitaciu. V pripade potreby kontaktujte lekarsku pomoc. Vyzleéte si kontaminovany odev. Ukazte lekarovi obal vyrobku, pribalovy
letak a tuto kartu bezpecnostnych udajov.

411 Po styku s pokozkou
Okamzite odstrarite kontaminovany odev ihned. Postihnutd pokozku/sliznicu dékladne oplachujte pod te€icou vodou najmenej 15
minut. Podla moznosti pouzite mydlo. Nepokus$ajte sa o neutralizaciu. Pripadne urobte volny obvaz.

4.1.2 Po zasiahnuti o€i
Pri dobre otvorenych vie¢kach postihnutého oka a pri ochrane nepostihnutého oka oplachujte postihnuté oko s pomocou flasky na
oplachovanie o€i, o&€nou sprchou alebo te€ucou vodou najmenej 10 minut. V pripade bolesti pouZite podla moznosti vopred ocné
kvapky obsahujuce Proxymetacain 0,5% (z.B. Proparakain POS®) na uvolnenie kf&ov vie¢ka. Potom urobte volny obvéz. Dalsie
oSetrenie musi vykonat o€ny lekar.

41.3 Po inhalacii
Po inhalacii hmly alebo vyparov zaistite privod ¢erstvého vzduchu; dychacie cesty udrzujte volné. V pripade zvracania a
bezvedomia ulozte postihnutt osobu do stabilizovanej polohy a udrzujte dychacie cesty volné.

414 Po poziti

Postihnuté osoba musi okamzite vypit velké mnozstvo vody s aktivnym uhlim. Na Ziadny pripad nevyvolavajte zvracanie.
NepokuSajte sa o neutralizaciu. Pripadne mozné nasledky prekonzultujte s lekarom.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Rychle preniknutie a zni¢enie pokozky. Najma v zohriatej forme.
Spbsobuje vazné po poleptanie koze a poskodenie o¢i.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
POLEPTANIE: Pri STYKU S POKOZKOU je nutné postihnutt pokozku rychle a diho oplachovat vodou. I?oky§y o neutralizaciu vedu
Casto k zhor$eniu postihnutia. Pri vzniku zapalovej reakcie pouZite glukokortikosteroidy. Po ZASIAHNUTI OCI je nutné oci rychlo a diho
vyplachovat vodou. Opatrenia na uvolnenie ki¢ov viedka. Udajte nazov leptavej latky. Dalsie o$etrenie musi byt vykonané o&nym
lekarom. Po POZITI podaijte postihnutej osobe pripravok obsahujuci hydroxid hlinity. Po INHALACII leptavych aerosolov nechaijte
vykonat profylaxu proti pficnemu edému. V pripade TAZKOSTi PRI DYCHANI nechajte postihnutti osobu inhalovat kyslik. ---

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

511 Vhodné hasiace prostriedky
Na viditefnom mieste v pracovnej oblasti musia byt k dispozicii hasiace pristroje zodpovedajuce klasifikacii poziaru a pripadne aj
protipoZiarna prikryvka. Mézu sa pouzit vSetky hasiace pristroje ako PENA, VODNY SPREJ, SUCHY PRASOK, OXID UHLICITY.

5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky
Nie su k dispozicii ziadne udaje
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

POZOR: Horlavy (pozri nariadenie GHS). M6ze pripadne vytvarat vybusné zmesy par so vzduchom. Vytvara drazdivé alebo zdraviu
Skodlivé zmesy vyparov a vzduchu.
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5.3 Rady pre poziarnikov

Balenie vyrobku hori ako papier alebo plast.Vytvorent hmlu zrazte dolu paprskom rozstrekovanej vody. Zbierajte vodu z hasenia.
Pouzivajte iba pomocné pristroje, ktort su odolné proti chemikaliam.

Pri Gniku vaésich mnozstiev pouzivajte prip.pristroj na ochranu dychacich ciest nezavisly od okolitého vzduchu (izolovany pristroj) a pri
masivnej tvorbe $kodlivin pouzivajte utesneny ochranny odev proti chemikaliam (kompletny odev).

5.4 Dalsie upozornenia
Nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie je mozné az pri uvolneni vaésieho mnozstva latky alebo produktov rozkladu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Nevdychujte pary. Pri praci pouzivajte vhodné ochranné rukavice (pozri 8.2.2). Pouzivajte ochranné okuliare, prip. ochranu tvare. Nutné
je pravidelné Skolenie pracovnikov o moznych nebezpecenstvach a ochrannych opatreniach na zaklade navodu na prevadzkovanie.
Dbajte na dodrziavanie obmedzenia €innosti.
6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami. Zabrarite kontaktu chemikalie/zmesi s prostredim.
PBT: nepouzitelné
vPvB:
nepouzitelné
6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Vyte€enu tekutinu nechajte okamzite nasiaknut univerzalnym absorbentom. Odovzdaijte prislusnému miestu na likvidaciu.
Kontaminovanu podlahu a predmety oCistite velkym mnoZstvom vody.
Malé mnozstva pozbierajte a s vodou odvedte do Cistiarne odpadovych véd.

6.4 Odkaz na iné oddiely

pozri informacie v €astiach 5.4, 7,8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zaobchadzajte s vyrobkom podfa prilozeného navodu na pouZitie.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Bezpecné skladovanie je zaru¢ené v originalnom baleni . Trieda skladovania (nemecky chemicky priemysel): pozri kapitolu 12.1

Trieda skladovania (VCI): 3
Trieda ohrozenia véd (DE): 3

7.21 Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze
Pri skladovani a Uschove udrzujte originalne balenie tesne zatvorené a tak umiestnené. Sklenené nadoby prepravuje vo vhodnych
kontejneroch.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Vyrobok pre analytické ucely.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

30 mLNH 4 -1

Nazov latky:  Hydroxid sodny rieSenie CAS ¢.: 1310-73-2

Odvodena uroveri nulového efektu (DNEL): [inh] 1 mg/m?

DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = odvodena uroven nulového efektu (koncentracia alebo davka, pod ktorou sa neo¢akava ziadny ucinok na ¢lovenka)

TRGS 900 (DE): 2 mg/m?
E/e vdychovatelny

Faktor kratkodobej expozicie: (=1=,Y)
resorp.pokozkou (H), senzib.dychacich ciest (Sa),senzib.pokozky (Sh), posk.plod (Z) nie je bezpecne vylucené resp. (Y) je bezpecne vylucené

Nazov latky:  Citran tri-sodny CAS ¢.: 6132-04-3
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10 mL NH 4 -3
Nazov latky:  Nitroprusside sodny CAS ¢.: 13755-38-9
Nazov latky:  Etanol CAS ¢.: 64-17-5
Odvodena urover nulového efektu (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m?
DNEL = Derived No-Effect Level (for workers) = odvodena urover nulového efektu (koncentracia alebo davka, pod ktorou sa neo¢akava Ziadny uc¢inok na ¢lovenka)
PNEC (sladka vodar) : 0.96 mg/L
PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentréacia, pri ktorej sa neoc¢akava zZiadny dopad na Zivotné prostredie
TRGS 900 (DE): 200 mL/m?3/ 380 mg/m?
E/e vdychovatelny
Faktor kratkodobej expozicie: 4 (Il), Y
resorp.pokozkou (H), senzib.dychacich ciest (Sa),senzib.pokozky (Sh), posk.plod (Z) nie je bezpecne vylucené resp. (Y) je bezpecne vylucené
uvedené v TRGS: 900, 905
Nazov latky:  Tymol CAS ¢.: 89-83-8
2,5gNH 4-2
Nazov latky:  Kyselina dichlorisokyanurova, sodny sol CAS ¢.: 2893-78-9
Nazov latky:  Chlorid sodny CAS ¢.: 7647-14-5
8.2 Kontroly expozicie
Dobry privod a odvod vzduchu v miestnosti, podlaha odolna voci chemikaliam a s podlahovym odtokom a moznost umyvania. Na
pracovisku dbajte na udrzovanie najvyssSieho stupfia Cistoty.
8.21 Ochranna dychacich organov
Ziadne dalSie odporucania.
8.2.2 Ochrana pokozky / Ochrana rak
Ano, podla EN 374 (doba prieniku >30 min. - trieda 2), rukavice z PVC, prirodného latexu, neoprénu alebo nitrilu (napr. od Ansell
alebo KCL). Kratkodobe mézu byt pouzité ochranné latexové rukavice s oznaé¢enim EN 374-3 trieda 1.
8.2.3 Ochrana oéi / Ochrana tvare
Ano, ochranné okuliare podla EN 166 s integrovanymi ochrannymi bo&nicami alebo s ochrannym zornikom alebo celotvarovym
Stitom.
8.24 Ochrana tela
Je odporucend, aby sa neposkodil odev, aby sa zamedzilo kontaminacii tymito nebezpecnymi latkami.
8.2.5 Opatrenia ochrany a hygieny
Na pracovisku je zakazané pit, jest, fajét, Snupat a uschovavat potraviny. Je nutna preventivna ochrana pokozky. Vyhybajte sa
styku s pokozkou, o¢ami a odevom. Kontanimované ¢asti odevu ihned odstrarite a oplachnite vodou. Pouzivajte ich znovu az po
vyprani. Po ukon&eni prace a pred jedlom si dokladne umyvaijte ruky vodou a mydlom a potom ich natrite ochrannym krémom.
8.2.6 Tepelné nebezpecenstvo
Nie su k dispozicii ziadne udaje
8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure

Produkt nevypustajte do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Software: M2 V 6.0.20.60

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

30 mL NH 4 -1

a) Stav agregacie:

b) Farba: bezfarebny

¢) Zapach: Cerveny

d) Bod tavenia: Nie su k dispozicii ziadne udaje
e) Bod varu: Nie su k dispozicii Ziadne udaje
f) Horlavost: Nie su k dispozicii ziadne Udaje
g) Limity vybusSnosti (spodné/horné): Nie su k dispozicii ziadne udaje
h) Bod vzplanutia: Nie su k dispozicii ziadne udaje
i) Teplota vzplanutia: Nie su k dispozicii ziadne udaje
j) Teplota rozkladu: Nie su k dispozicii Ziadne udaje
k) hodnota pH: 11,5-12,5

1) Kinematicka viskozita: Nie su k dispozicii ziadne udaje
m) Rozpustnot vo vode: Nie su k dispozicii ziadne udaje
n) Koeficient disperzie (o) : Nie su k dispozicii Ziadne udaje
o) Tlak pary (20°C): Nie su k dispozicii ziadne udaje
p) Hustota: Nie su k dispozicii ziadne udaje
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q) Hustota pary (vzduchu =1) :

r) Velkost zrna:

10 mL NH 4 -3

a) Stav agregacie:
b) Farba:

c) Zapach:

d) Bod tavenia:

e) Bod varu:

f) Horlavost:

g) Limity vybusSnosti (spodné/horné):

h) Bod vzplanutia:

i) Teplota vzplanutia:

j) Teplota rozkladu:
k) hodnota pH:

I) Kinematicka viskozita:
m) Rozpustnot vo vode:
n) Koeficient disperzie (on) :

o) Tlak pary (20°C):
p) Hustota:

q) Hustota pary (vzduchu =1) :

r) Velkost zrna:

25gNH -2

a) Stav agregacie:
b) Farba:

c) Zapach:

d) Bod tavenia:

e) Bod varu:

f) Horlavost:

g) Limity vybusnosti (spodné/horné):

h) Bod vzplanutia:

i) Teplota vzplanutia:

j) Teplota rozkladu:
k) hodnota pH:

I) Kinematicka viskozita:
m) Rozpustnot vo vode:
n) Koeficient disperzie (o) :

o) Tlak pary (20°C):
p) Hustota:

q) Hustota pary (vzduchu =1) :

r) Velkost zrna:

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje

bezfarebny

Cerveny

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
23°C

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
6-8

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
0,9 g/cm?®

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje

bezfarebny

Cerveny

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
5-7

Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje

9.2 Vlastnosti skupiny latok

Pre ostatné parametre pre zmesi nie su dostupné Ziadne udaje, pretoZe sa nevyzaduje registracia ani sprava o chemickej bezpecnosti.
vlastnosti relevantné pre skupiny latok
Latky su vysoko Zieravé.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
101 Reaktivita

Nie su k dispozicii ziadne dalSie informacie.
10.2 Chemicka stabilita

Ziadna znama nestabilita.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Mbze prudko reagovat s organickymi materialmi. Nie su k dispozicii Ziadne dalSie informacie.
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10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
UzZ nie je potrebné.

10.5 Nezlucitelné materialy
K dispozicii ziadne udaje.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

V originalnom baleni su vSetky komponenty /reagencie zabalené bezpe¢nea oddelene jedna od druhej. Pri zachovani uvedenej doby

trvanlivosti nie s zname ziadne nebezpecéné rozklady.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1.1 Informacie o triedach nebezpecnosti podla nariadenia (ES) 1272/2008
Nasledujuce udaje sa vzt'ahuju na Cisté latky. Kvantitativne tdaje pre tento vyrobok nie su k dispozicii.

30 mL NH 4 -1
Nazov latky: Hydroxid sodny riesenie CAS ¢.: 1310-73-2
LD50 ori rat : [40%] 1250 / [<25%] >2000 mg/kg
LD50 orl mus - 40 mg/kg
Nazov latky: Citran tri-sodny CAS ¢.: 6132-04-3
LD50 orlrat - > 8000 mg/kg
10 mL NH 4 -3
Nazov latky: Nitroprusside sodny CAS ¢.: 13755-38-9
LD50 orlrat - 99 mg/kg
LC_Low orirat: 20 mg/kg
Nazov latky: Etanol CAS ¢.: 64-17-5
LD50 orlrat - 6200 mg/kg
LC_Low ihigpg : 21,900 mg/L
LC_Low orl hmn: 1400 mg/kg
LC50 ihi mus : 123,4 mg/L/4H
LC50 ihi rat : 115,9-133,8 mg/L/4H
LD50 orl mus : 3450 mg/kg
TRGS 905 (DE): K5, M5, RFC
Nazov latky: Tymol CAS ¢&.: 89-83-8
LD50 orlrat - 980 mg/kg
25gNH4-2
Nazov latky: Kyselina dichlorisokyanurova, sodny sof CAS ¢.: 2893-78-9
LD50 or rat : 550-1600 mg/kg
LC_LOW orl hmn 3570 mg/kg
Nazov latky: Chlorid sodny CAS ¢&.: 7647-14-5
LD50 orlrat - 3000 mg/kg

11.2 Ina nebezpecénost’

Mozné ucinky narusajuce endokrinny systém
Nie su k dispozicii Ziadne udaje

Iné informacie

K dispozicii Ziadne udaje.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nasledujuce udaje sa vzt'ahuju na cisté latky.

30 mL NH 4 1

Nazov latky: Hydroxid sodny riesenie CAS ¢.: 1310-73-2
LC50 leuciscus idus/96h 35-189 mg/L

LC50 fish/96h : 45.4 mg/L

EC50 daphnia/4sh : >100 mg/L

Trieda ohrozenia véd (DE): 1 WGK No.: 142

Trieda skladovania (VCI): 8B

Nazov latky: Citran tri-sodny CAS ¢.: 6132-04-3
LC50 fish/96h : 18-32 g/L

EC50 daphnia/4sh : 5.6-10 g/L

EC50 chiorella vulgaris/5d - >18-32 g/L

EC10 pseudomonas putita/16h : EC50 ps. fluorescens/8h : >1.8-3.2g/L

Trieda ohrozenia véd (DE): 1

Trieda skladovania (VCI): 12-13

10 mL NH 4 -3

Nazov latky: Nitroprusside sodny CAS ¢.: 13755-38-9
Trieda ohrozenia véd (DE): 3

Trieda skladovania (VCI): 6.1B

Nazov latky: Etanol CAS ¢.: 64-17-5
PNEC sladka vodar) 0.96 mg/l_

PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentracia, pri ktorej sa neoakava zZiadny dopad na Zivotné prostredie
LC50 daphnia magna/4sh : >100 mg/L

LC50 pimephales promelas/96h : 13400 - 15100 mg/L

LC50 leuciscus idus/96h [48h] 8140 mg/L

LC50 fish/96h 13 g/L

EC50 daphnia/ash : 9.3-14.2 g/L

IC50 scenedesmus quadricauda/72h : [7d] 5000 mg/L

EC10 pseudomonas putita/16h : [EC5] 6500 mg/L

Trieda ohrozenia véd (DE): 1 WGK No.: 0096

Koeficient disperzie (o) : -0,31

Trieda skladovania (VCI): 3

Nazov latky: Tymol CAS ¢.: 89-83-8
LC50 pimephales promelas/96h 3.2 mg/L

ECS50 daphnia/4sh : 3.2 mg/L

Trieda ohrozenia véd (DE): 2 WGK No.: 1220

Trieda skladovania (VCI): 8A

25gNH -2

Nazov latky: Kyselina dichlorisokyanurova, sodny sol CAS ¢.: 2893-78-9
Trieda ohrozenia véd (DE): 3

Trieda skladovania (VCI): 13

Nazov latky: Chlorid sodny CAS ¢.: 7647-14-5
Trieda ohrozenia vod (DE): 1

Trieda skladovania (VCI): 12-13

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su potrebné.

12.3 Bioakumulaény potencial
Nie su potrebné.

12.4 Mobilita v pode
Nie su potrebné.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
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Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky povazované za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo velmi perzistentné a
velmi bioakumulativne (vPvB) na trovniach 0,1 % alebo vysSich

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov
Nie su k dispozicii Ziadne udaje
12.7 Other adverse effects

K dispozicii ziadne udaje.
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

Prosim dodrzujte platné narodné predpisy pre zber a likvidaciu odpadov z laboratéria (katalégové €islo odpadu16 05 06).

13.1 Metody spracovania odpadu

Malé mnozstva m6zu byt v silne zriedenom stave vypustené do kanalizacie odpadovych vdd. Prazdne nadoby leptavych reagencii pred
likvidaciou oplachnite vodou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN: 3316
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN/ Proper shipping name: Chemical Kit (Chemicka testovacia suprava)

14.3 Trieda: 9 14.4 Obalova skupina: Il
Pozemna doprava
Klasifikany kod: M11 Kod tunelového obmedzenia: E

Obmedzené mnozstvapodla ADR 3.3.1/251: ako LQ max. 10 kg, pozri LQ pri alternativne vyhlasenie pre prepravu
Letecka doprava

PAX: 960 max.mnozstvo PAX: 10 KG
CAO: 960 max.mnozstvo CAO: 10 KG
Morska doprava

EmS: F-A, S-P Skladovacia kategéria: A

Alebo pouzite alternativne vyhlasenie pre prepravu:

Cislo OSN: (pozri dolu) UN 1993 trieda 3 Ill, vynaté mnozstvo/EQ (<30 mL/}<1 L) = ADR/ IATA E1
trieda 8 II, vynaté mnozstvo/EQ (<30 mL/y<500 mL) = ADR/ IATA E2

alebo

14.1 Cislo OSN: 1993 14.2 Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: Flammable liquid, n.o.s. (Etanol mixture)

14.3 Trieda: 3 14.4 Obalova skupina: il

Pozemna doprava ADR

Klasifikacny kod: F1

Obmedzené mnozstvo: 5 L Kod tunelového obmedzenia: D/E
Mozné mnozstvo: E1 Osobitné ustanovenia: 640E
Letecka doprava ICAO

Limited Quantity: LQ7

Excepted Quantity: E1

PAX: 355 max.mnozstvo PAX: 60 L

CAOQO: 366 max.mnozstvo CAO: 220 L
Morska doprava IMDG

EmS: F-E, S-E Skladovacia kategoéria: A

14.1 Cislo OSN: 3266
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Hydroxid sodny riesenie)

14.3 Trieda: 8 14.4 Obalova skupina: I

Pozemna doprava ADR

Klasifikacny kod: C5

Obmedzené mnozstvo: 1L Kod tunelového obmedzenia: E
Mozné mnozstvo: E2

Letecka doprava ICAO

Limited Quantity: LQ22

Excepted Quantity: E2

PAX: 851 max.mnozstvo PAX: 1L
CAO: 855 max.mnozstvo CAO: 30 L
Morska doprava IMDG

EmS: F-A, S-B Skladovacia kategoéria: B
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14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nie je potreba, pretoze obsahuju iba malé mnozstvo nebezpecnych latok, pretoze obsahuju iba malé mnozstvo nebezpecnych latok.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
nie su potrebné

14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nevztahuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia

Zakon o ochrane nebezpeénych latok (DE: Chemikaliengesetz — ChemG), august 2013, stav: oktéber 2020
Nariadenie o ochrane pred nebezpeénymi latkami (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), november 2010, stav: marec 2017
TRGS 201, Klasifikacia a oznacovanie ¢innosti zahffiajucich nebezpecné latky, februar 2017
TRGS 220, Narodné aspekty pri priprave kariet bezpeénostnych udajov, januar 2017
TRGS 400, Hodnotenie rizika pre ¢innosti zahffajuce nebezpeéné latky, jul 2017
TRGS 401, Nebezpecenstvo kontaktu s pokozkou — identifikacia, hodnotenie, opatrenia, jun 2008, stav: februar 2011
BekGS 408, uplatiiovanie GefStoffV a TRGS s nadobudnutim uginnosti nariadenia CLP, december 2009, stav: januar 2012
TRGS 500, Ochranné opatrenia, maj 2008
TRGS 510, Skladovanie nebezpecnych latok v prenosnych kontajneroch z marca 2013, stav: oktéber 2015

Kapitola 4, Opatrenia pri skladovani nebezpeénych latok do 50 kg (regulacia malého mnozstva)
Wasserhaushaltsgesetz — WHG, oddiel 3 Manipulacia s latkami nebezpe&nymi pre vodu, jul 2009, stav: august 2016
MN letak/navod na pouzitie, aj na www.mn-net.com
V pripade potreby dodrziavajte iné predpisy Specifické pre danu krajinu.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
to nie je potrebné pre tieto malé sumy

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1 Zmeny oproti predchadzajicej verzii
Vv priprave
16.2 Text vietH a P
16.2.1 Text viet H
H226 Horfava kvapalina a pary.
H290 Méze byt korozivna pre kovy.
H314 Spbsobuje vazné po poleptanie koze a poskodenie oci.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
16.2.2 Text viet P
P260sh Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosodly.
P273 Zabrarnte uvolneniu do zZivotného prostredia.
P280sh Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P303+361+353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): VSetky kontaminované €asti odevu okamzite vyzlecte.

Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

P305+351+338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa pouZivaju kontaktné o$ovky a

ak je to mozne, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
16.3 Odporucané obmedzenia pouzivania

Len pre odbornych uzivatelov.
Dbaijte na dodrziavanie obmedzeni vykonu prace mladistvymi podfa 94/33/ES a § 22 JArbSchG (DE)!

Dbajte na dodrziavanie obmedzeni vykonu prace tehotnymi a doj€iacimi pracovni¢kami podla 92/85/EHS a §§ 11, 12 a 13 MuSchG

2017 (DE)!
Pri odbornom zaobchadzani ma jednotlivy vyrobok alebo jednotlivy test nizky ohrozujuci potencial.

16.4 Zdroje dat
KUHN, BIRETT Merkblatter Gefahrliche Arbeitsstoffe (Karty s idajmi o nebezpeénych latkach)
Smernica 1999/92/ES Minimalne poziadavky na zlepSenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov ohrozenych potencialne
vybusnym prostredim
SUVA .CH, Limity vo vzduchu pri praci 2009, revidované 01.2009
Nariadenie 790/2009/EU prispdsobenie nariadenia CLP 1272/2008/EU technickému a vedeckému pokroku
Nariadenie 453/2010/EU REACH — POZIADAVKY NA ZOSTAVENIE KARTY BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Nariadenie 487/2013/EU, 4. prispdsobenie nariadenia CLP technickému a vedeckému pokroku
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Nariadenie 669/2018/EU, 4. prispdsobenie nariadenia CLP technickému a vedeckému pokroku
Nariadenie 1480/2018/EU, 4. prispdsobenie nariadenia CLP technickému a vedeckému pokroku
TRGS 900, nemecké technické pravidla upravujice limity vo vzduchu pri praci, aktualizované 03/2019
Nariadenie 878/2020/EU

Nariadenie 849/2021/EU, 4. prispésobenie nariadenia CLP technickému a vedeckému pokroku

Revizie/aktualizacie
Dévod revizie:

2014-02 Opravena Struktira sekcii podla nariadenie 453/201 0/EU, ak je to potrebné
2014-04 Uprava nariadenia 487/2013/EU

2016-03 Uprava nariadenia 1221/2015/EU

2017-08 Prispésobenie novej denaturacie etanolu 2016/1867/EU

2017-11 Uprava registracnej dokumentacie agentiry ECHA

2022-11 Uprava nariadenia 878/2020/EU

DalSie informacie
Firma MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG poskytuje uvedené informacie v dobrej viere a podla stavu vlastnych vedomosti v dobe
revizie. Tu su popisané vyluéne nalezitosti bezpecnosti nutné pre bezpeéné a preventivne zaobchadzanie s vyrobkom uréené pre
dostato¢ne vyskoleny personal. Kazdy prijemca informacii je povinny v kazdom jednotlivom pripade nezavisle sa ubezpedit o tom, ze
jeho vzdelanie a odborna spésobilost su vhodné pre spravne a zodpovedné zaobchadzanie s vyrobkom. Poskytnutymi informaciami sa
nezarucuju ziadne vlastnosti vyrobku v zmysle narokov zo zodpovednosti a neposkytuji sa ani ziadne zaruky. Poskytnutymi
informaciami sa nevytvara ani zmluvny ani mimozmluvny pravny pomer. Spolo¢nost MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG neruéi za
$kody, ktoré vznikli z pouzivania vy$sie uvedenych informécii alebo zo spoliehania sa na ne. Dal$ie informéacie najdete v nasich
vSeobecnych obchodnych podmienkach.

Legenda / Skratky

acc: according

ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Act: acute

BAT: biological workplace tolerance value

CAO: Cargo Aircraft Only

Carc: carcinogen

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation

CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic

Corr: corrosive

COD: chemical oxigen demand

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: damage

DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)

derm: dermal

dog: dog

EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms

EC: European Community

EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory

EmS: Guide to accident management measures on ships

EU: European Union

fish: fish (not spezified)

GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

apg: guinea pig

ICAO: International Civil Aviation Organization

ihl: inhaled

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

intrav: intravenous

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)

LC50: letale concentration 50%

LD50: letale dosis 50%

leuciscus idus: fisch, ide, orfe

MAK: maximum workplace concentration

Met: Metall

mus: mouse

Muta: mutagen

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)

NRD: Non-rapidly degradable

onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout

orl: oral
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OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PAX: transport on passenger planes allowed

PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance

pH: pH value

pimephales promelas: fish, fathead minnow

PNEC: Predicted No Effected Concentration

PROC 15: Process category 'for laboratory use'

PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)

PVC: polyvinyl chloride

quail: bird, quail

rat: rat

rbt: rabbit

RD: rapidly degradable

RE: repeated

REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: item number, reference number

Reg.No.: rRegistration number

Repr: harmful to reproduction

Resp: respiratory

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: safety data sheet

Sens: sensitisation

STEL: short term exposure limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

SVHC: Substance of Very High Concern

t/a: tons per year

TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxic

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: time weighted average

TRGS: technical regulations (DE)

vPvB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Pokyny pre Skolenie

Pravidelné bezpecnostné Skolenia. Viaceré bezpecnostné Skolenia personalu o nebezpecenstve a ochrane pri pouzivani
nebezpecenstiev v pracovnej oblasti. Dodatocné Skolenie a predstavenie personalu na pouzivanie tychto produktov.
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