MACHEREY-NAGEL

Saugos duomeny lapas
pagal REACh reglamenta 1907/2006/EB ir 2015/830/ES

REF: 931095 VISOCOLOR ECO Sulfite
Spausdinimo data: 22.11.2022 Apdorojimo data: 27.09.2022

Versija: 2.2.2.10

SKIRSNIS 1: Medziagos/misinio ir bendrovés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
REF 931095
neturima duomeny VISOCOLOR ECO Sulfite
REACH registracijos numeris: pamatyti 3.1/3.2 SKIRSNIS arba

Neegzistuoja registracijos numeris Siy medziagy, nes metinis kiekis tonomis nereikalauja registracijos arba
medziaga ar jos naudojimas yra atleidZziami nuo registracijos.
1x20 mL SO 3-1 UFI: JDFU-D379-Q209-Q77H
1x20mL SO 3-2
1x30mL SO 3-3

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Nustatyti naudojimo budai

Analizei skirtas produktas.
Priskyrimas poveikio scenarijams pagal REACh, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Poveikio scenarijus integruotas 1-16 skirsniuose.

Nerekomenduojami naudojimo bidai

Nenurodyti

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas:
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11, 52355 Duren, Vokietija

Tel.: +49 2421 969 0 El. pastas: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

14 Pagalbos telefono numeris

LT: Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras

4130 Vilnius, Tel. +37 05 8-5 236 20 52, <https://www.apsinuodijau.It>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>

Dabartines masy saugos duomeny lapy versijas galite rasti internete: <http://www.mn-net.com/SDS>

SKIRSNIS 2: Pavojaus identifikavimas
2.0 Klasifikacija pilnam produktui saskana ar Regulu (EK) 1272/2008

D

GHSO07
Signalinis Zodis WARNING (DEMESIO)
Pavojingumo frazés Pavojingumo klasés/kategorijos
H315 Skin Irrit. 2
H319 Eye Irrit. 2
21 Medziagos ar misinio klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) 1272/2008

20 mL SO 31

D

GHSO07
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MACHEREY-NAGEL

Saugos duomeny lapas
pagal REACh reglamenta 1907/2006/EB ir 2015/830/ES

REF: 931095 VISOCOLOR ECO Sulfite Puslapis: 2/8
Spausdinimo data: 22.11.2022 Apdorojimo data: 27.09.2022 Versija: 2.2.2.10
Signalinis Zodis WARNING (DEMESIO)
Pavojingumo frazés Pavojingumo klasés/kategorijos
H315 Skin Irrit. 2
H319 Eye Irrit. 2

H fraziy sarasas: zr. 16.2 skyriy

2.2 Zenklinimo elementai pagal reglamenta (EB) 1272/2008
Remiantis CLP (GHS) ant vidiniy pakuodiy turi bati nurodytas simbolis ir produkto identifikatorius (ES 1272/2008 | priedas - 1.5.1.2).

Maziau pavojingos cheminés medziagos/misiniai su signaliniu ZodZiu: DEMESIO/WARNING iki 125 mL Zenklinti H ir P frazémis
nereikia (ES 1272/2008 | priedas - 1.5.2).

20 mL SO 31

GHS07
Signalinis Zodis: WARNING (DEMESIO)
Viso gaminio etiketés elementai

D

GHS07

Signalinis Zodis: WARNING (DEMESIO)
2.3 Kiti pavojai
Galimi kenksmingi fizikiniai ir cheminiai poveikiai
Jei pH vertés maZesnés nei 5 arba didesnés nei 9, tai dirgina.
Galimas kenksmingas poveikis Zzmonéms ir galimi simptomai

Galimas kenksmingas poveikis aplinkai

Galimas endokrining sistema ardantis poveikis
neturima duomeny

SKIRSNIS 3: Sudétis / informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Medziagos arba 3.2 MiSiniai
20 mL SO 31
Medziagos pavadinimas: sieros rag$tis
CAS Nr.: 7664-93-9
Medziagos jvertinimas: H290, Met. Corr. 1, H314, Skin Corr. 1B, H318, Eye Dam. 1
Cheminé formulé: H2SO4(*H20)
REACH reg. nr.: 01-2119458838-20-xxxx
EBnr.: 231-639-5 Indekso nr.: 016-020-00-8
Konkreti koncentracijos riba: Skin Corr 1A; H314 ¢ 2 15%
Koncentracija: 5-<15%
pgl. CLP (GHS): H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2

3.3 Pastaba
Jei jy néra, tai yra miSiniai, j kuriuos pridéta vandens [CAS 7732-18-5] iki 100%. Pilnas H ir P fraziy tekstas: zr. 16.2 skirsnyje.

\) Honsgemen MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
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Saugos duomeny lapas
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REF: 931095 VISOCOLOR ECO Sulfite Puslapis: 3/8
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SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

411 Patekus ant odos
UzterS$tus drabuzius i$ nusivilkti. Oda/gleivine, ant kurios pateko produkto, kruopsc¢iai nuplauti po tekanciu vandeniu. Jeigu yra
galimybé, reikia naudoti muilg.

4.1.2 Patekus j akis
Placgiai pramerktg paZeistg akj, saugant sveikajg akj, plauti akiy praplovimo buteliuku ar po tekanciu vandeniu.

41.3 Jkvépus
|kvépus puty ar gary reikia jkvépti gryno oro. Laikykite laisvus kvépavimo takus. ---

41.4 Nurijus
Skubiai iSgerti daug vandens.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (umus ir uzdelstas)
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Daugiau rekomendacijy néra. ---

SKIRSNIS 5: PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

5.1.1 Tinkamos gesinimo priemonés
Darbo zonoje gerai matomoje vietoje turi bati gesintuvai, atitinkantys gaisro klase, ir, jei taikoma, gaisriné antklode. Gali bati
naudojami visi gesintuvai, pvz., PUTOS, VANDENS PURSKIMAS, SAUSI MILTELIAI, ANGLES DIOKSIDAS.Darbo zonoje gerai
matomoje vietoje turi bati gesintuvai, atitinkantys gaisro klase, ir, jei taikoma, gaisriné antklodé. Gali bati naudojami visi gesintuvai,
pvz., PUTOS, VANDENS PURSKIMAS, SAUSI MILTELIAI, ANGLES DIOKSIDAS,.

5.1.2 Netinkamos gesinimo priemonés
neturima duomeny
5.2 Specialiils medziagos ar misinio keliami pavojai
Dirginanciy arba sveikatai kenkianciy gary ir oro misiniy susidarymas.
5.3 Patarimai ugniagesiams

Ne, nurodytam produktui.Pakuotés dega kaip popierius ar plastikas.

5.4 Papildomi nurodymai

SKIRSNIS 6: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Nejkvépti gary. Kiekvienos pamainos darbuotojus batina instruktuoti

6.2 Ekologines atsargumo priemones
nebdtina

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
ISsiliejusj skystj skubiai surinkti universaliu risikliu. Mazus kiekius surinkti ir nuplauti j kanalizacija.

6.4 Nuoroda i kitus skirsnius

aragenent MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +4924 21 969-0 info@mn-net.com
A el Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
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SKIRSNIS 7: Naudojimas ir sandéliavimas

71 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Naudojimas remiantis pridéta naudojimo instrukcija.
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Dro$a uzglabasana tiek garantéta originalaja iepakojuma . Uzglabasanas klase (Vacijas kimiska rdpnieciba): sk. 12.1. nodalu.
Sandéliavimo klasé (VCI): 5.1B
Vandens pavojingumo klasé (DE): 1
7.21 Sandéliavimo patalpoms ir talpykloms keliami reikalavimai
Sandéliuoti sandariai uzdarytoje originalioje pakuotéje.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Analizei skirtas produktas.

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolé /asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

20 mL SO 31
Chem. medziagos pavadinimas: sieros rigstis CAS nr.: 7664-93-9
ISvestas nulinio efekto lygis (DNEL): [inh] 50 pg/m?

DNEL = Derived No-Effect Level = ISvestas nulinio efekto lygis (koncentracija arba dozé, kuri Zzmogui neturi jokio poveikio)

PNEC (gelas vanduo%i 2.5 pg/L
PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentracija, kuri nedaro jokio poveikio aplinkai

EB ribiné verté: 0.1 e mg/m?
[TWA] Time-weighted average to a reference period of 8 hours, [STEL] Short-term exposure limit related to a 15-minute period
TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m?

E/e jkvepiamas

Trumpalaikis perteklinis faktorius: 1 (1), Y
Absorbuojamas per odg (H), dirginantis kvépavimo takus (Sa), dirginantis oda (Sh), teratogeninis poveikis (Z) galimas arba (Y) jo néra

Darbo sritis riba (DK): 1 mg/m?
Darbo sritis riba (FI): [TWA] 0,05; [STEL] 0,1 mg/m?
8.2 Poveikio kontrolé

Numatyti gerg patalpos védinimg, chemikalams atsparias grindis su nutekéjimu ir praustuvu. Darbo vietg laikyti kiek jmanoma Svarig.

8.2.1 Kvépavimo sistemos apsauga
Jokiy papildomy rekomendacijy.

8.2.2 Odos apsauga / Ranky apsauga
Reikalinga, pagal EN 374 (prasiskverbimo laikas >30 min. - 2 klasé) pirStinés, pagamintos iS PVC, natdralaus latekso, neopreno ar
nitrilo (pvz., ,Ansell“ arba ,KCL"). Trumpam galima naudoti chemikalams atsparias latekso pirstines su EN 374-3, 1 klasés Zenklu.

8.2.3 Akiy apsauga / veido apsauga

Reikalinga, apsauginiai akiniai pagal EN 166 su integruota Soniniu skydu arba apvalia apsauga.
8.24 Kino apsauga

Néra.
8.2.5 Apsauga ir higienos priemonés

Valgyti, gerti, rakyti, jkvépti per nosj ir laikyti maisto produktus darbo patalpoje draudziama. Batina profilaktiné odos apsauga.
Vengti sgly€io su oda, akimis ir drabuziais. UZterStus drabuZius i$ karto nusivilkti ir iSplauti. Vél naudoti juos galima tik iSvalius.
Baigus dirbti ir prie$ valgymg vandeniu ir muilu kruopsgiai nusiplauti rankas ir pasitepti jas apsauginiu kremu.

8.2.6 Siluminiai pavojai
neturima duomeny
8.3 Aplinkos poveikio ribojimas ir stebéjimas

Neisleiskite gaminio j aplinka.

SKIRSNIS 9: Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
20 mL SO 31
a) Sumavimo basena:
b) Spalva: bespalvis
c) Kvapas: raudonas
d) Lydymosi temperatira: neturima duomeny
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e) Virimo temperatara: neturima duomeny
f) Degumas: neturima duomeny
g) Sprogimo ribos (apatiné / virSutiné): neturima duomeny
h) PliGpsnio temperatira: neturima duomeny
i) Degimo temperatara: neturima duomeny
j) Skilimo temperatara: neturima duomeny
k) pH verté: 0-1
I) Kinematinis klampumas: neturima duomeny
m) Tirpumas vandenyje: neturima duomeny
n) Dispersijos koeficientas (o) : neturima duomeny
0) Gary slégis (20°C): neturima duomeny
p) Tankis: 1,09 g/cm?
q) sant. Gary tankis (oro=1) : neturima duomeny
r) Gradétumas: neturima duomeny
9.2 Kita informacija

Duomeny apie kitus miSiniy parametrus néra, nes nereikia registruoti ir cheminés saugos ataskaitos.
savybiu, susijusiy su medziagy grupémis

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktingumas

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktingumas
Daugiau duomeny néra.

Cheminis stabilumas
nezinomas nestabilumas.

Pavojingy reakcijy galimybé

Jokia kita informacija yra prieinama.
Vengtinos salygos

Nesuderinamos medziagos
Duomeny néra
Pavojingi skilimo produktai

Originalioje pakuoteje dalys/reagentai supakuoti atskirai vienas nuo kito. Kiti nurodyto galiojimo laiku pavojingi skilimo produktai
nezinomi.

SKIRSNIS 11: Toksikologiné informacija

11.1

11.2

A |E
h ®
TOVRheinland
| I CcerTiFiED ||

Software: M2 V 6.0.20.60

Informacija par bistamibas klasém saskana ar Regulu (EK) 1272/2008
Toliau pateikta informacija taikoma tik grynoms cheminems medziagoms. Kiekybinés informacijos apie produktg néra.

20 mL SO 3-1
Chem. medziagos pavadinimas: sieros rigstis CAS nr.: 7664-93-9
LD50 orl rat : 2140 mg/kg
LC50 ini mus : 0,85 mg/L/4H
TRGS 905 (DE): Kat 4
Kiti pavojai

Galimas endokrinine sistemg ardantis poveikis
neturima duomeny

Kita informacija

Managoment MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +4924 21 969-0 info@mn-net.com

Rl Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
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Duomeny néra

SKIRSNIS 12: Ekologiné informacija

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

ToksiSkumas
Toliau pateikta informacija taikoma tik grynoms cheminéms medziagoms.

20 mL SO 3-1

Chem. medziagos pavadinimas: sieros rigstis CAS nr.: 7664-93-9
PNEC (gelas vanduo) : 2.5 ug/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = koncentracija, kuri nedaro jokio poveikio aplinkai

LC50 fish/geh : [NOEC, 65d] 25 ug/L

EC50 daphnia/ash : 100 mg/L

EC10 pseudomonas putita/16h [72h] 100 mg/L

Vandens pavojingumo klasé (DE): 1 ident. nr.: 0182

Sandéliavimo klasé (VCI): 8B

Patvarumas ir skaidomumas

netaikoma

Bioakumuliacijos potencialas

netaikoma

Judumas dirvozemyje

netaikoma

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiskais (PBT) arba labai patvariais ir labai
bioakumuliaciniais (vPvB), kuriy koncentracija yra 0,1 % ar didesné.
Endokrininei sistemai kenksmingos savybés
neturima duomeny

Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomeny néra

SKIRSNIS 13: Atlieky tvarkymas

PraSome laikytis nacionaliniy laboratoriniy atlieky rinkimo ir Salinimo teisés akty (atlieky kodas 16 05 06).

13.1

Atlieky tvarkymo metodai
Dazniausiai nedidelius, stipriai atskiestus kiekius galima iSpilti j kanalizacija.

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenima

14.1 - 14.4: Néra pavojingy kroviniy pagal vezimo taisykles

14.5

14.6

14.7

Pavojus aplinkai
nebdtina, nes tik bati nedideli kiekiai pavojingy medziagy.
Specialios atsargumo priemones naudotojams

netaikoma

Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il priedg ir IBC kodeksg

Netaikoma

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavima
15.1

Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Pavojingy medziagy apsaugos jstatymas (DE: Chemikaliengesetz — ChemG), 2013 m. rugpjacio mén., basena: 2020 m. spalio mén.
Potvarkis dél apsaugos nuo pavojingy medziagy (E: Gefahrstoffverordnung — GefStoffV), 2010 m. lapkri¢io mén., bisena: 2017 m. kovo
men.

TRGS 201, Veiklos, susijusios su pavojingomis medziagomis, klasifikavimas ir zenklinimas, 2017 m. vasario mén.

TRGS 220, Nacionaliniai aspektai rengiant saugos duomeny lapus, 2017 m. sausio mén

TRGS 400, Veiklos, susijusios su pavojingomis medziagomis, rizikos vertinimas, 2017 m. liepos mén.

BekGS 408, GefStoffV ir TRGS taikymas jsigaliojus CLP reglamentui, 2009 m. gruodzio mén., basena: 2012 m. sausio mén.

MN lankstinukas / naudojimo instrukcijos, taip pat www.mn-net.com
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Jei reikia, laikykités kity konkreciai $aliai taikomy taisykliy.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
nebitina Sioms mazoms sumoms

SKIRSNIS 16: Kita informacija

16.1 Pakeitimai, palyginti su paskutine versija
Tarp 2.2.2.10 ir 2.2.2.2 versijy buvo pritaikyti Sie pakeitimai:- Pataisyti 8 cheminés medziagos duomenys

16.2 Pilnas H ir P fraziy tekstas

16.2.1 Pilnas H fraziy tekstas
H315 Dirgina oda.
H319 Sukelia smarku akiy dirginima.
16.2.2 Pilnas P fraziy tekstas
P280sh Mavékite apsaugines pirstines/naudokite akiy apsauga.

16.3 Rekomenduojami naudojimo apribojimai

Tik profesionaliam vartotojui.
Tinkamai naudojamas atskiras produktas ar atskiras bandymas yra potencialiai mazai pavojingas.

16.4 Duomeny Saltiniai

KUHN, BIRETT lankstinukai apie pavojingas darbo medZiagas

Direktyva 1999/92/EB Minimalis reikalavimai darbuotojy, kuriems gresia potencialiai sprogi aplinka, saugai ir sveikatos apsaugai gerinti
SUVA .CH, ribinés vertés ore darbe 2009 m., perzidrétos 2009 01

Reglamentas 790/2009/ES CLP reglamento 1272/2008/ES pritaikymas prie technikos ir mokslo pazangos
Reglamentas 453/2010/ES REACH — SAUGOS DUOMENUY LAPY RENGIMO REIKALAVIMAI
Reglamentas 487/2013/ES, 4. CLP reglamento pritaikymas prie technikos ir mokslo pazangos
Reglamentas 669/2018/ES, 4. CLP reglamento pritaikymas prie technikos ir mokslo pazangos
Reglamentas 1480/2018/ES, 4. CLP reglamento pritaikymas prie technikos ir mokslo pazangos

TRGS 900, Vokietijos technologijos taisyklés dél ribiniy verciy ore darbe, 2019-03-03

Reglamentas 878/2020/ES

Reglamentas 849/2021/ES, 4. CLP reglamento pritaikymas prie technikos ir mokslo pazangos

perziuros / atnaujinimai

Perzidros priezastis: 2014-02 Jei reikia, pataisyta skyriy struktira pagal Reglamentg 453/2010/ES
2014-2004 Reglamento 487/2013/ES koregavimas
2016-03 Reglamento 1221/2015/ES koregavimas

2017-11 m. ECHA registracijos dokumentacijos pritaikymas
2022-2011 Reglamento 878/2020/ES koregavimas

16.5 Tolesné informacija

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG auks¢iau nurodytg informacijg pateikia sgziningai ir tokig, kokig jai yra zinoma perzidros metu.
Aprasomi tik saugos reikalavimai, skirti pakankamos kvalifikacijos darbuotojams saugiam darbui su produktu. Bet kuris informacijg
gaunantis asmuo privalo pats savarankiskai uzsitikrinti, kad jo kvalifikacija ir inkamumas teisingai ir atsakingai dirbti su produktais
atskiru atveju yra pakankamas. Pateikta informacija neuztikrina nei produkto savybiy garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu, nei suteikia jokiy
garantijy. Tai néra nei sutartiniy nei nesutartiniy teisiniy santykiy pagrindas. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG neatsako uz zalg,
susijusig pateiktos informacijos naudojimu ar pasikliovimu ja. Papildoma informacija pateikiama misy pardavimo ir tiekimo sglygose.

16.6 Legenda / Santrumpos

acc: according

ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute

BAT: biological workplace tolerance value

CAO: Cargo Aircraft Only

Carc: carcinogen

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation
CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic

Corr: corrosive

COD: chemical oxigen demand

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: damage
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DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)

derm: dermal

dog: dog

EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms

EC: European Community

EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory

EmS: Guide to accident management measures on ships

EU: European Union

fish: fish (not spezified)

GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

gapg: guinea pig

ICAO: International Civil Aviation Organization

inl: inhaled

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

intrav: intravenous

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)

LC50: letale concentration 50%

LD50: letale dosis 50%

leuciscus idus: fisch, ide, orfe

MAK: maximum workplace concentration

Met: Metall

mus: mouse

Muta: mutagen

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)

NRD: Non-rapidly degradable

onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout

orl: oral

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PAX: transport on passenger planes allowed

PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance

pH: pH value

pimephales promelas: fish, fathead minnow

PNEC: Predicted No Effected Concentration

PROC 15: Process category 'for laboratory use'

PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)

PVC: polyvinyl chloride

quail: bird, quail

rat: rat

rbt: rabbit

RD: rapidly degradable

RE: repeated

REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: item number, reference number

Reg.No.: rRegistration number

Repr: harmful to reproduction

Resp: respiratory

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: safety data sheet

Sens: sensitisation

STEL: short term exposure limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

SVHC: Substance of Very High Concern

t/a: tons per year

TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxic

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: time weighted average

TRGS: technical regulations (DE)

vPvB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Mokymo nurodymai

Nuolatinis saugos mokymas. Visy pamainy darbuotojy instruktavimas apie pavojus ir apsaugos priemones dirbant su pavojingomis
medziagomis. Papildomas tikslinis darbuotojy mokymas dirbti su Siais produktais.
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