Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 29.06.2023 Data revizuirii: 28.06.2023 Inlocuieste versiunea: 24.01.2023 Versiune: 2.1

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Denumirea produsului : Inox Kleen

UFI 1 P9KX-P8GC-A00K-F5GP
Codul produsului . BDS002536AE

Tipul produsului . Detergent

Vaporizator . Aerosoli

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Categoria principala de utilizare : Utilizare profesionala

Utilizarea substantei/amestecului : Aparate de mare capacitate pentru curatenie
1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Furnizor
CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele
Belgium e
T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34 ot Sueh c G
hse@crcind.com - www.crcind.com \,‘\e\e\a GN\;\/\ * 25
o . " o AR o e(\ew5 ((\3-(N
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta ca “Oeﬂ\@ " )
SV anstY 0
Numar pentru apeluri de urgenta . +32(0)52/45.60.11 /(6\/%6 et /(2\/ 50 o \\\‘Q\e
Office hours: 9-17h CET K09 17T a0
S\o\\eme\
Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri Observatii
de urgenta
Romania Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Calea Floreasca nr. 8 +40 (021) 599 23 00
Sectia Clinica ATI Il - Toxicologie Clinica  sector 1
Bucuresti
Romania Biroul pentru Regulamentul Sanitar Str. Dr. Leonte Anastasievici  +40 21 318 36 06 (8 - 15
International si Informare Toxicologica Nr.1-3, Sector 5 ore)
50463

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosoli, categoria 3 H229
Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Pericol prin aspirare, categoria 1 H304

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. Provoaca o iritare grava a ochilor. Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in
caile respiratorii.
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)

Cuvinte de avertizare (CLP)
Fraze de pericol (CLP)

Fraze de precautie (CLP)

Coduri EUH

2.3. Alte pericole

GHS07

. Atentie
: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

: P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

P210 - A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

P251 - Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P280 - Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/echipament de protectie a fetei.

P410+P412 - A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50
°C

: EUH208 - Contine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5).

Poate provoca o reactie alergica.

Nu contine substante PBT/vPvB in proportie = 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa Xlll din REACH

Alte informatii

: Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu

articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin
sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in
conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau
in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala cu 0,1%.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil
3.2. Amestecuri

Numele

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice,
<2% aromatice

White mineral oil (petroleum)
substanta avand o valoare/valori-limita de expunere
ocupationala nationale (RO)

propan

(Gaz propulsor (Aerosoli))

substanta avand o valoare/valori-limita de expunere
ocupationala nationale (RO)

Decan-1-ol, etoxilat

28.06.2023 (Data revizuirii)

Identificator de produs % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

[EU-GHS/CLP]

Nr. UE: 926-141-6 10-25 Asp. Tox. 1, H304
REACH-Nr: 01-2119456620- EUHO066

43

Nr. CAS: 8042-47-5 10-25 Neclasificat

Nr. UE: 232-455-8

REACH-Nr: 01-2119487078-

27

Nr. CAS: 74-98-6 1-5 Flam. Gas 1, H220

Nr. UE: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280
Nr. de INDEX: 601-003-00-5

REACH-NTr: 01-2119486944-

21

Nr. CAS: 26183-52-8 1-5 Acute Tox. 4 (Orald), H302 (ATE=500

Nr. UE: 500-046-6 mg/kg greutate corporala)

Eye Dam. 1, H318
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Numele Identificator de produs % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona Nr. CAS: 2634-33-5 < 0,005 Acute Tox. 4 (Orala), H302 (ATE=500
Nr. UE: 220-120-9 mg/kg greutate corporala)
Nr. de INDEX: 613-088-00-6 Acute Tox. 2 (Inhalare:praf,ceata), H330

(ATE=0,05 mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Limite de concentratie specifice:
Numele Identificator de produs Limite de concentratie specifice

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona Nr. CAS: 2634-33-5 (0,05 <C = 100) Skin Sens. 1, H317
Nr. UE: 220-120-9
Nr. de INDEX: 613-088-00-6

Produsul face obiectul articolului CLP 1.1.3.7. Regulile de divulgare ale componentelor sunt modificate in acest caz.
Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor : Chemati imediat medicul. Asigurati-va ca personalul medical cunoaste materialul(ele)
implicat(e) si foloseste masuri de precautie pentru a se proteja.

Masuri de prim ajutor dupa inhalare . Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.
Daca apar semne/simptome, adresati-va medicului.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : A se spala pielea cu multa apa. Daca apare o iritatie, a se consulta medicul.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este

cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Daca iritarea ochilor
persista: consultati medicul. Daca apare o iritatie, a se consulta medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Nu induceti voma. Chemati imediat medicul. Clatiti gura. In caz de vomé, mentineti capul
sub nivelul trunchiului pentru ca continutul stomacului sa nu patrunda in plamani.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupa contactul cu pielea . Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
Simptome/efecte dupa contactul cu ochii . lIritarea ochilor.
Simptome/efecte dupa inghitire . Risc de edem pulmonar.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Asigurati masuri generale de asistenta si tratati in mod simptomatic. Tineti victima sub observatie. Simptomele pot apéarea ulterior.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata. Pudra uscata. Spuma. Dioxid de carbon.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Pericol de explozie . Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
Produse de descompunere periculoase in caz de : n cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru s&natate.
incendiu
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Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Masuri de stingere a incendiilor : Deplasati recipientele din zona incendiului, daca acest lucru se poate face fara riscuri
pentru operatori. Aplicati procedurile standard de stingere a incendiilor si luati in
considerare pericolele implicate de alte materiale implicate.

Protectie la stingerea incendiilor : Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Aparat de protectie respiratorie izolant
autonom. Protectie completa a corpului.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Echipamentul de protectie : Purtati echipament de protectie si imbracaminte adecvata in timpul curateniei.
Planuri de urgenta . A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flacari deschise sau la scantei iar
fumatul este interzis. A se evita contactul cu pielea si cu ochii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Pentru mai multe informatii, a se vedea
sectiunea 8: ,,Controlul expunerii — protectia individuala”.
Planuri de urgenta . A se indepérta personalul care nu este necesar. Aerisiti zona.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati dispersarea in mediu. Evitati patrunderea apei revarsate sau scurse in conducte, sistemul de canalizare sau cursurile de apa.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode de curatare : Strangeti in mod mecanic produsul. Pentru scurgerile ample, limitati scurgerea cu ajutorul
unui canal de scurgere si acoperiti apoi cu nisip ud sau cu pamant, in vederea eliminarii
ulterioare n conditii de siguranta. Dupa recuperarea produsului, clatiti zona cu apa. A se
curata produsul imprastiat in cantitati mici cu ajutorul unui absorbant chimic uscat. Curatati
bine suprafata pentru a inlatura contaminarea reziduala.

Alte informatii . A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru eliminarea materialelor impregnate, a se consulta sectiunea 13: ,Consideratii cu privire la eliminare”.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de : A se asigura o buna ventilatie a locului de munca. A se pastra departe de surse de caldura,

securitate suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforati
sau ardeti, chiar si dupa utilizare. A se evita contactul cu pielea si cu ochii. A se purta
echipament individual de protectie. A se evita expunerea prelungita. A se manipula in
conformitate cu procedurile de igiena industriala si de securitate.

Masuri de igiena : A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. A se spala mainile dupa
manipulare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare : A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F. A se
depozita sub cheie. A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece. A se
pastra recipientele inchise atunci cand nu sunt utilizate.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

‘SEC]’IUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice
propan (74-98-6)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Propan

OEL TWA 1400 mg/m?

OEL TWA [ppm] 778 ppm

OEL STEL 1800 mg/m?

OEL STEL [ppm] 1000 ppm

Referinta de reglementare Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Uleiuri minerale

OEL TWA 5 mg/m?

OEL STEL 10 mg/m?

Referinta de reglementare Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.1.4. DNEL si PNEC
Decan-1-ol, etoxilat (26183-52-8)
DNEL/DMEL (lucratori)
Pe termen lung — efecte sistemice, cutanat 2080 mg/kg greutate corporald/zi
Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare 294 mg/m?

DNEL/DMEL (populatie generala)

Pe termen lung — efecte sistemice, oral 25 mg/kg greutate corporala/zi
Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare 87 mg/m?

Pe termen lung — efecte sistemice, cutanat 1250 mg/kg greutate corporala/zi
PNEC (apa)

PNEC aqua (apa dulce) 0,292 mgl/l

PNEC aqua (apa de mare) 0,0292 mg/l

PNEC aqua (intermitent, apa dulce) 0,0039 mgl/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (apa dulce) 31,92 mg/kg greutate in stare uscata
PNEC sediment (apa de mare) 3,19 mg/kg greutate in stare uscata
PNEC (sol)

PNEC sol 1 mg/kg greutate in stare uscata

28.06.2023 (Data revizuirii) RO -ro 5/15



Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Decan-1-ol, etoxilat (26183-52-8)

PNEC (STP)

PNEC statie de epurare 1,4 mg/l
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)
DNEL/DMEL (lucratori)

Pe termen lung — efecte sistemice, cutanat 0,966 mg/kg greutate corporala/zi
Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare 6,81 mg/m?

DNEL/DMEL (populatie generala)

Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare 1,2 mg/m?

Pe termen lung — efecte sistemice, cutanat 0,345 mg/kg greutate corporala/zi
PNEC (apa)

PNEC aqua (apa dulce) 4,03 pg/l

PNEC aqua (apa de mare) 0,403 pg/l

PNEC aqua (intermitent, apa dulce) 1,1 pg/l

PNEC aqua (intermitent, apa de mare) 110 ng/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (apa dulce) 49,9 pg/kg g.u.

PNEC sediment (apa de mare) 4,99 ug/kg g.u.

PNEC (sol)

PNEC sol 3 mg/kg greutate in stare uscata
PNEC (STP)

PNEC statie de epurare 1,03 mg/l

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Controale tehnice corespunzatoare:

Trebuie folosita o buna ventilatie generala. Ratele de ventilatie trebuie adaptate conditiilor. Daca este cazul, utilizati metode de izolare a procesului,
instalatii de evacuare prin ventilare locala sau alte proceduri de control tehnologic pentru a mentine nivelurile de concentratie in aer sub limitele de
expunere stabilite. Daca limitele de expunere nu au fost stabilite, mentineti concentratiile din aer la un nivel acceptabil.

8.2.2. Echipamentul de protectie personala

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

8.2.2.1. Protejarea ochilor si a fetei

Protectia ochilor:
Utilizati protectie pentru ochi in conformitate cu EN 166. Ochelari de securitate cu proteciii laterale.

8.2.2.2. Protectia pielii

Protectia pielii si a corpului:
A se purta imbracaminte de protectie corespunzatoare
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Protectia mainilor:

A se purta manusi corespunzatoare, testate in conformitate cu EN374. Intervalul de timp pana la strapungerea manusii ar trebui sa fie mai mare
decét durata totala de utilizare a produsului. Daca operatiunile dureaza mai mult decat intervalul de timp pana la strapungere, manusile trebuie
inlocuite pana in acel moment. Se recomanda folosirea manusilor de neopren.

8.2.2.3. Protectia respiratiei

Protectia respiratiei:
Tn cazul unei ventilatii insuficiente, se utilizeaz& echipament de protectie corespunzator pentru asigurarea respiratiei. Echipament respirator aprobat
pentru vapori organici. ABEK

8.2.2.4. Pericole termice

Protectia impotriva pericolelor termice:
Se presupune ca nu este periculos Tn conditii normale de utilizare. Daca este necesar, purtati imbracaminte de protectie termica corespunzatoare.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitati dispersarea in mediu. Emisiile provenite de la ventilatie sau de la echimpamentul procesului de lucru trebuie verificate pentru a se asigura ca
respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica

Culoare

Aspectul exterior

Miros

Pragul de miros

Punctul de topire

Punctul de inghetare

Punctul de fierbere
Inflamabilitatea

Proprietati explozive

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de inflamabilitate
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
pH

Viscozitate, cinematic
Solubilitate

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea vaporilor

Presiunea de vapori la 50 °C
Densitate

Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C
Caracteristicile particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

% de ingrediente inflamabile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Continutul de COV
Informatii suplimentare

28.06.2023 (Data revizuirii)

. Lichida

. alb.

. Lichid propulsor propan/butan.
. caracteristica.

Nu este disponibil

Neaplicabil

Nu este disponibil

Nu este disponibil

Neaplicabil

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
Nu este disponibil

Nu este disponibil

Nu este disponibil

Neaplicabil

: >200°C

Nu este disponibil

: 9,79
: <20,5 mm?#s la40°C
: solubil in apa.

Neaplicabil
Nu este disponibil
Nu este disponibil

: 0,955 g/cm?® la 20°C
: 0,955 a 20°C

Nu este disponibil
Neaplicabil

: 25-50%

152 g/l
Pentru aerosoli fara carburant.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

‘SEC]’IUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu sunt cunoscute reactii periculoase in conditii normale de utilizare.

10.4. Conditii de evitat

A se evita contactul cu suprafete incinse. Caldura. A se evita flacarile si scanteile. A se elimina orice sursa de aprindere.
10.5. Materiale incompatibile

Oxidanti puternici.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

n conditii normale de depozitare si de utilizare, nu ar trebui sa fie generate produse de descompunere periculoase. Oxizi de carbon (CO, CO2).

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orala) . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
Toxicitate acuta (cale cutanata) . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
Toxicitate acuta (la inhalare) . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)

Decan-1-ol, etoxilat (26183-52-8)

LD50 contact dermic la iepuri > 3000 mg/kg greutate corporala

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

LD50 orala > 5000 mg/kg greutate corporala
LD50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg greutate corporala
LC50 Inhalare - Sobolan (Praf/ceata) > 4950 mgl/l

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

LD50 contact oral la sobolani > 5000 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri > 2000 mg/kg
LC50 Inhalare - Sobolan > 5 mg/l/4h

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)

LD50 contact oral la sobolani > 5000 mg/kg

LD50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg greutate corporala

LC50 Inhalare - Sobolan (Praf/ceata) 100 mg/l/4h

Corodarealiritarea pielii . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
pH: 9,79

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)

pH 55-85
Lezarea gravaliritarea ochilor : Provoaca o iritare grava a ochilor.
pH: 9,79
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)

pH 55-8,5

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
Mutagenitatea celulelor germinative . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
Cancerogenitatea . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)

NOAEL (animal/ femela, FO/P) 112 mg/kg greutate corporala

NOAEL (animal/ femela, F1) 56,6 mg/kg greutate corporala
STOT (toxicitate asupra organelor tinta . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
specifice) — expunere unica
STOT (toxicitate asupra organelor tinta . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
specifice) — expunere repetata

Pericol prin aspirare . Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Inox Kleen

Vaporizator Aerosoli

Viscozitate, cinematic <20,5 mm?sla 40°C

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

Viscozitate, cinematic 2,4 mm?/s la 20°C

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Viscozitate, cinematic > 25 mm?/s

11.2. Informatii privind alte pericole

11.2.1. Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra sanatatii cauzate de : Amestecul nu contine o substanté/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu

proprietatile de perturbare a sistemului endocrin articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin
sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in
conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100
sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala cu
0,1%.

11.2.2. Alte informatii

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice si nu provoaca efecte
nocive pe termen lung asupra mediului.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt . Neclasificat

(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung . Neclasificat

(cronic)

Nu se degradeaza rapid

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

LC50 - Peste [1] > 1000 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1] > 1000 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2] > 1000 mgl/l
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Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

LC50 - Peste [1] > 100 mg/I
EC50 - Crustacee [1] > 100 mg/I
NOEC cronic peste > 1000 mg/I

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)

LC50 - Peste [1] 2,2 mg/l

EC50 - Crustacee [1] 3,27 mg/l Daphnia magna (puricele de apa)
EC50 72h - Alge [1] 0,11 mg/l

NOEC cronic peste 0,21 mg/l 28 d

NOEC cronic crustacee 1,2mg/l21d

12.2. Persistenta si degradabilitate

Inox Kleen

Persistenta si degradabilitate Nestabilit. Nu sunt disponibile date privind capacitatea de degradare a acestui produs.

12.3. Potential de bioacumulare

Inox Kleen

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow) Neaplicabil
Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice
Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Pow) >3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5)
Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Pow) 0,7

12.4. Mobilitate in sol

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Inox Kleen

Rezultatele evaluarii PBT Nu contine substante PBT/vPvB in proportie = 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa
Xl din REACH

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra mediului cauzate de : Amestecul nu contine o substanté/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu

proprietatile de perturbare a sistemului endocrin articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin

sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in
conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100
sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala cu

0,1%.
12.7. Alte efecte adverse
Informatii suplimentare : Nu se cunosc alte efecte
Efect de sera potential (ESP) . 0 (Gaze fluorurate cu efect de sera — (CE) nr. 517/2014)
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Inox Kleen

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode de tratare a deseurilor A se elimina continutul/recipientul in conformitate cu instructiunile de triere ale colectorului
autorizat.
Cod catalogul european al deseurilor(CED) : Conform Listei Europene a Deseurilor, codul deseului nu se refera la produs ca atare, ci la

domeniul de utilizare al acestuia Codul deseului trebuie stabilit de catre utilizator, conform
aplicatiei produsului respectiv.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie
AEROSOLI AEROSOLS Aerosols, non-flammable AEROSOLI AEROSOLI

Descrierea documentului de transport

UN 1950 AEROSOLI, 2.2, UN 1950 AEROSOLS, 2.2 UN 1950 Aerosols, non- UN 1950 AEROSOLI, 2.2  UN 1950 AEROSOLI, 2.2
(E) flammable, 2.2

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

22 22 2.2 2.2 2.2

14.4. Grupul de ambalare
Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu: Nu Periculos pentru mediu: Nu  Periculos pentru mediu: Nu  Periculos pentru mediu: Nu  Periculos pentru mediu: Nu
Poluant pentru mediul
marin: Nu

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : BA

Dispozitii speciale (ADR) : 190, 327, 344, 625
Cantitati limitate (ADR) Al

Cantitati exceptate (ADR) : EO

Instructiuni de ambalare (ADR) : P207, LP200
Dispozitii speciale de ambalare (ADR) . PP87, RR6, L2
Dispozitii speciale de ambalare in comun (ADR) : MP9
Categoria de transport (ADR) : 3

Dispozitii speciale de transport — colete (ADR) : V14

Dispozitii speciale de transport — incarcare, : CV9, CV12
descarcare si manipulare (ADR)

Cod de restrictionare tunel (ADR)  E
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Transport maritim

Dispozitii speciale (IMDG) 1 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Cantitati limitate (IMDG) . SP277

Cantitati exceptate (IMDG) : EO

Instructiuni de ambalare (IMDG) : P207, LP200

Dispozitii speciale de ambalare (IMDG) . PP87,L2

Nr. EmS (incendiu) : F-D

Nr. EmS (deversare) : S-U

Categoria de incarcare (IMDG) : Nu exista

Depozitare si manevrare (IMDG) : SW1, SW22

Segregare (IMDG) : SG69

Transport aerian

Cantitati exceptate PCA (IATA) : EO

Cantitati limitate PCA (IATA) : Y203

Cantitate neta max. pentru cantitate limitata PCA : 30kgG

(IATA)

Instructiuni de ambalare PCA (IATA) : 203

Cantitate neta max. PCA (IATA) : 75kg

Instructiuni de ambalare CAO (IATA) : 203

Cantitate maxima CAO (IATA) . 150kg

Dispozitii speciale (IATA) . A98, A145, A167, A802
Codul ERG (IATA) © 2L

Transport pe cale fluviala

Codul de clasificare (ADN) : 5A

Dispozitii speciale (ADN) : 190, 327, 344, 625
Cantitati limitate (ADN) 1L

Cantitati exceptate (ADN) . EO

Echipamente necesare (ADN) . PP

Ventilatie (ADN) : VEO4

Numarul de conuri/lampi albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : BA

Dispozitii speciale (RID) : 190, 327, 344, 625
Cantitati limitate (RID) ;1L

Cantitati exceptate (RID) : EO

Instructiuni de ambalare (RID) : P207, LP200
Dispozitii speciale de ambalare (RID) : PP87, RR6, L2
Dispozitii speciale de ambalare in comun (RID) : MP9
Categoria de transport (RID) : 3

Dispozitii speciale de transport — colete (RID) W14

Dispozitii speciale de transport — incarcare, : CW9, CW12
descércare si manipulare (RID)

Colete express (RID) : CE2

Nr. de identificare a pericolului (RID) : 20

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza

15.1.1. Reglementari EU

REACH Anexa XVII (Lista substantelor restrictionate)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XVII REACH (Conditii restrictive)
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Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)
REACH Lista substantelor candidate (SVHC)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista substantelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimtaméntul prealabil in cunostinta de cauza)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta
risc)

Regulamentul POP (privind poluantii organici persistenti)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluantii organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista substantelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind
substantele care contribuie la epuizarea stratului de ozon)

Directiva VOC (2004/42)
Continutul de COV ;152 g/l

Regulamentul privind detergentii (648/2004)

Etichetarea continutului

Componenta %
hidrocarburi alifatice 15-30%
agenti tensioactivi neionici <5%

BENZISOTHIAZOLINONE

Regulamentul privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea si utilizarea
precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind productia si punerea pe piata a
anumitor substante utilizate in producerea ilicita de droguri narcotice si substante psihotrope)

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securitatii chimice

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Abrevieri gi acronime:

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

ATE Estimare a toxicitatii acute

BCF Factor de bioconcentratie

Valoarea biologica limita ~ Valoare limita biologica
(VBL)

Consum biochimic de Consum biochimic de oxigen (CBO)
oxigen (CBO)

Consum chimic de oxigen Consumul chimic de oxigen (CCO)
(CCO)

DMEL Nivel calculat cu efect minim
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Abrevieri si acronime:

DNEL Nivelul calculat fara efect

Nr. UE Numar de inregistrare CE

EC50 Concentratia mediané efectiva

EN Standard european

IARC Agentia Internationald pentru Cercetare in Domeniul Cancerului
IATA Asociatia Internationald pentru Transport Aerian

IMDG Codul maritim international pentru marfuri periculoase

LC50 Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test

LD50 Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie)
LOAEL Nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers
NOAEC Concentratje la care nu se observa niciun efect advers

NOAEL Nivel la care nu se observa niciun efect advers

NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

OCDE Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica

OEL Limita de expunere ocupationala

PBT Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica

PNEC Concentratie/concentratii predictibild/predictibile fara efect

RID Regulamentele privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase
FDS Fisa cu Date de Securitate

STP Statie de epurare

CTO Cerere teoretica de oxigen (CTO)

TLM Limita de tolerantd mediana

cov Compusi organici volatili

Nr. CAS Numar Chemical Abstract Service

N.O.S. Nu este specificat altfel

vPvB Foarte persistente si foarte bioacumulative

ED Proprietati de perturbator endocrin

Textul integral al frazelor H si EUH:

Acute Tox. 2 Toxicitate acuta (inhalare:praf,ceata) Categoria 2
(Inhalare:praf,ceata)

Acute Tox. 4 (Orala) Toxicitate acuta (orala), categoria 4

Aerosol 3 Aerosoli, categoria 3

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 1

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

EUH208 Contine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzizotiazolin-3-ona (2634-33-5). Poate provoca o reactie alergica.
Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
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Textul integral al frazelor H si EUH:

Eye Irrit. 2
Flam. Gas 1
H220

H229

H280

H302

H304

H315

H317

H318

H319

H330

H400

H410
Press. Gas (Liq.)
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

Gaze inflamabile, categoria 1

Gaz extrem de inflamabil.

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.

Nociv in caz de inghitire.

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Provoaca iritarea pielii.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Provoaca leziuni oculare grave.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Mortal in caz de inhalare.

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Gaze sub presiune : Gaz lichefiat

Corodareal/iritarea pielii, categoria 2

Sensibilizarea pielii, categoria 1

Aceste informatji se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind

sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a

produsului. In afara utilizarii rezonabile in scopul studierii, cercetarii si recenziei riscurilor de sanatate, siguranta si de mediu, nicio parte a acestor

documente nu poate fi reprodusa sub nicio forma fara acordul scris al CRC. Produsele sunt supuse Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (CLP); Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) (in fiecare caz, cu modificarile si inlocuirile respective) si altor legi aplicabile. Este

responsabilitatea importatorilor si utilizatorilor din aval sa asigure conformitatea produsului pe care il importa. O FDS furnizata in limbile oficiale ale
unei tari nu este o garantie de conformitate in tara respectiva.
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